
 

 
 

 

 
Deklaracja właściwości użytkowych 
Załącznik III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011 

 
FIBREHARD  

 
Nr  J/FH/07 

 
 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 

EN 14889-2:2007 

 

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu 

budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4: 

 

Numer partii- patrz oznakowanie produktu 

 

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowanie wyrobu budowlanego 

zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikację techniczną: 

 

Włókna polimerowe do stosowania w betonie, zaprawie lub zaczynie. 

 

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy 

producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust.5: 

 

JURGA Sp. z o.o. Sp. k. 

Krzyżanowo 33, 63-100 Śrem 

 

 

5. Jeżeli dotyczy, nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, który otrzymał 

upoważnienie na realizację zadań określonych w art. 12 ust.2: 

 

 

Nie dotyczy 

6. System lub system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego 

zgodne z załącznikiem V: 

 

System 3 

 

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą 

zharmonizowaną: 

Jednostka notyfikowana ITB Zespół Laboratoriów Badawczych - Laboratorium Betonu,   

nr akredytacji AB 023 oraz Instytut Włókiennictwa , Laboratorium Badań Surowców i 

Wyrobów Włókienniczych nr akredytacji AB 164 

 

 

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego 

wydana została europejska ocena techniczna 

Nie dotyczy 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

9. Deklarowane właściwości użytkowe 

 

 Zasadnicze charakterystyki 
Właściwości 

użytkowe 

Zharmonizowana 

specyfikacja 

techniczna  

1 Rodzaj polimeru  polipropylen EN 14889-2:2007 

2 Klasa Ib EN 14889-2:2007 

3 Długość 19mm+/-10% EN 14889-2:2007 

4 Średnica <0,40mm EN 14889-2:2007 

5 Masa liniowa wstążki  19600 dtex EN 14889-2:2007 

6 
Wytrzymałość właściwa 

wstążki 

3,71 cN/dtex 

 

 

EN 14889-2:2007 

7 
Konsystencja przy zawartości 

włókien 0,6 kg/m³ 

Czas Vebe 11s 

 

 

EN 14889-2:2007 

8 
Konsystencja przy zawartości 

włókien 0,9 kg/m³ 

Czas Vebe 13s 

 

 

EN 14889-2:2007 

 

 

 

 

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w punkcie 1 i 2 są zgodne z właściwościami 

użytkowymi deklarowanymi w punkcie 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana 

zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4. 

 

 

 

Podpisano na rzecz i w imieniu producenta 

  Malwina Jurga (Prezes Zarządu)  

 

 

 

           

 

Krzyżanowo, 03.01.2017 
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