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POPULAR
PREPARAT GRUNTUJACY

Wiasciwosci i zastosowanie

POPULAR to gotowy do uzycia preparat gruntujacy na bazie
dyspersji stearynowo-akrylowej, nadaje sie do gruntowania
chfonnych podtozy mineralnych takich jak: beton, beton
komorkowy, jastrychy, posadzki cementowe, cementowo-
wapienne, ptyty gipsowo-kartonowe. Preparat wnika w
gtab, wzmacniajgc podtoze i wyréwnujgc jego chtonnosé
oraz poprawiajac przyczepno$¢ mas szpachlowych i
samopoziomujgcych, zapraw, jastrychéw, klejow do ptytek
ceramicznych. Preparat gruntujagcy mozina stosowac
wewnatrz i na zewnatrz, na $ciany i na potogi.

Sposdb uzycia

Podtoze przed gruntowaniem powinno by¢ nosne, mocne,
czyste, wolne od kurzu i pytdw, smardw, ttustych plam,
starych  powtok malarskich oraz innych powtok
zmniejszajagcych  przyczepno$é. Podioza cementowe
powinny wykazywa¢ mniej niz 4%, podtoza gipsowe ponizej
0,5% wilgotnosci mierzonej przyrzagdem CM. POPULAR
nalezy przed gruntowaniem podtozy doktadnie wymieszad.
Silnie chfonne podtoza nalezy gruntowac¢ dwukrotnie.
POPULAR naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem.

Gruntowanie podtozy nalezy wykonywac przy temperaturze
podfoza i otoczenia od +5°C do +25°C. Czas schniecia
warstwy to ok. 2 godziny (w temp. 23°C, 50% wzglednej
wilgotnosci  powietrza) Narzedzia po  wykonaniu
gruntowania umy¢ woda.

Wydajnos¢

Zuzycie to 1l na 3-10m? powierzchni. Zuzycie w duzym
stopniu zalezy od chtonnosci podtoza.

Przechowywanie

Przechowywac i transportowa¢ w suchym i zacienionym
miejscu  w  oryginalnych  szczelnie  zamknietych
opakowaniach, w temperaturach od +5°C do +25°C.

Zalecenia bezpieczenstwa

Chronic przed dzie¢mi. Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu.
Nie potykaé. W przypadku dostania sie go do oczu, nalezy
niezwtocznie przemy¢ duzg iloscig czystej wody i w razie
potrzeby skontaktowac sie z lekarzem.
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Okres waznosci

Preparat zuzy¢ w ciggu 18 miesiecy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji jest numerem
partii.

INFORMACIJE TECHNICZNE

Baza chemiczna

Dyspersja stearynowo-akrylowa

Kolor i postac

Biata ciecz

Gestos¢

Ok. 1,00 g/cm?

ph 6+1

Zawartosc suchej masy

<5%

Opakowania

Kanister 5L, butelka 1l

Informacje specjalne

Preparat nie zostat zakwalifikowany jako stwarzajacy
zagrozenie. Przed uzyciem nalezy zapoznac sie z kartg
charakterystyki produktu. Producent nie ma wptywu na
niewtasciwe uzycie materiatu, jego zastosowanie do innych
celéw lub w innych warunkach niz wyzej opisane.
Prawidtowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie
preparatu nie podlega naszej kontroli tak wiec gwarancja
objeta jest tylko jako$¢ dostarczonego wyrobu. Producent
ani jego upowazniony przedstawiciel nie moze ponosic
odpowiedzialnosci za straty poniesione w skutek
nieprawidtowego uzycia lub przechowywania produktu.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w tresci niniejszej karty wynikajagcych np. ze zmian
przepisow, modyfikacji wyrobu, postepu technicznego lub
innych zaistniatych przyczyn Pracownicy Firmy Jurga
upowaznieni sg do przekazywania informacji technicznych
tylko i wytgcznie zgodnych z niniejszg kartg techniczna.
Informacje réznigce sie od informacji zawartych w niniejszej
karcie winny by¢ potwierdzone w formie pisemnej. W
przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy zasiegngc
porady producenta. Niniejsza karta techniczna produktu
jest obowigzujgca i zastepuje wszystkie poprzedni.

JURGA Spétka jawna, ul. Sremska 134a, 63-100 Zbrudzewo
Tel. +48 61 28 20 002

biuro@jurga.com.pl,
NIP 7851802364, REGON 365585271

www.jurga.com.pl



mailto:biuro@jurga.com.pl
http://www.jurga.com.pl/

