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Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa:
1.1. Identyfikator produktu: WOODPROOF 1:9 (KUPRAFUNG-P One)

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane:

Ciekly, gotowy do uzycia srodek do ochrony drewna przed podstawczakami powodujacymi
rozkiad drewna oraz owadami — technicznymi szkodnikami drewna (chrzaszcze).
Zastosowanie odradzane:

Inne.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:

Producent: CHEMAR” s.c. Jan Helinski i Spotka
95-070 Aleksandrow t.édzki Bruzyczka Mata 49
tel./fax (42) 712 11 30, tel. kom. 604 247 860; 602 359 237
www.chemar.pl e-mail: chemar@chemar.pl

Osoba odpowiedzialna za produkt: Jan Helinski

1.4. Numer telefonu alarmoweqo
(w godzinach urzedowania od 9.00 do 15.00): (42) 712 11 30

Sekcja 2. Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja mieszaniny:

Klasyfikacja z tabelg 3 zatgcznika VI do Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

1272/2008 (rozporzgdzenie GHS) oraz na podstawie danych dostarczonych przez producenta:

AquaticChronic 3: H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate

skutki

2.2. Elementy oznakowania:

Substancje czynne:

- Weglan miedzi(ll) — wodorotlenek miedzi (ll) (1:1): 0,64 g/100g

- Poli(oksy-1,2-etanodilo), .alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]- .omega. -hydroksy-, propanian
(sol): 0,42 g/100g

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska

P391 Zebra¢ wyciek

Przed uzyciem przeczytaj zatgczong ulotke.

2.3. Inne zagrozenia:

Produkt posiada:

Pozwolenie na obrét produktem biobdjczym nr: 5805/14

Sekcja 3. Sktad/informacja o sktadnikach
3.1. Substancje:
Nie dotyczy.
3.2. Mieszaniny:
Klasyfikacje substancji zawartych w produkcie podano zgodnie z tabelg 3 zatgcznika VI do
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (rozporzgdzenie GHS) z
pozniejszymi zmianami oraz na podstawie danych dostarczonych przez producenta.
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Nazwa niebezpiecznej s Numer Numer Symbole
substancji Zakres stezen CAS indeksowy Numer WE niebezpieczenstwa
GHSO05; GHS07

Etanoloamina,; Niebezpieczenstwo

2-aminoetanol 1,3% + <2,0% 141-43-5 | 603-030-00-8 | 205-483-3 | Acute Tox. 4: H332

Nr rejestracyjny: Acute Tox. 4: H312
01-2119486455-28- Acute Tox. 4: H302

XXXX Skin Corr. 1B: H314
STOT SE 3: H335
Weglan miedzi (ll) -
wodorotlenek miedzi
(I (1:2)

Substancja nie jest 0,64% 12069-69-1 Brak 235-113-6 | GHS07; Uwaga
umleszczonawwyka2|e. A t T 4 H302
Klasyfikacje przypisano na cutelox4:

podstawie danych

dostarczonych przez

producenta.
Substancja biobéjcza
Poli(oksy-1,2- GHS05; GHS07; GHS09
etanodilo), .alfa.-[2- Niebezpieczenstwo
(didéé | ' Skin Corr. 1B: H314
metyloaming)etylo]— Acute Tox. 4: H302
omega. -hydroksy- 0,42% 94667-33-1 Brak 619-057-3 | Aquatic Acute 1: H400
' i P Aquatic Chronic 1:
propanian (so6l) H410
Substancja biobdjcza
Glikol etylenowy;
Etanodiol GHSO07

Nr rejestracyjny: <0,5% 107-21-1 603-027-00-1 | 203-473-3 | Uwaga

01-2119456816-28- Acute Tox. 4: H302
XXX

Brzmienie uzytych zwrotow — patrz p. 16.

Sekcja 4. Srodki pierwszej pomocy
4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Wytyczne dotyczgce pierwszej pomocy wg istotnych drég narazenia:
W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niepokojgcych objawow wezwac¢ natychmiast lekarza lub

odwiez¢ poszkodowanego do szpitala,
nieprzytomnej nie podawac nic doustnie.
oddechowe: osobe poszkodowang umiesScic na Swiezym powietrzu,

a) drogi

pokaza¢ opakowanie

o utrzymanie statej ciepfoty ciata. Zwrdci¢ sie o pomoc lekarska.
b) skdra: zdjgé zanieczyszczone ubranie; zabrudzong skoére przemy¢ duzg iloscig wody
z mydtem; do mycia skéry nie uzywacC Zadnych rozpuszczalnikdw ani rozcienczalnikow;
skonsultowacé z lekarzem, jezeli wystgpi podraznienie.
C) oczy: zanieczyszczone oczy ptukac, przy otwartych powiekach, ciggtym strumieniem biezgcej

lub etykietke produktu.

Osobie

zadbaé
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wody przez 10 + 15 minut; unikaé silnego strumienia wody, ktéry moze stworzyé ryzyko
uszkodzenia rogowki; w przypadku utrzymujgcego sie pieczenia lub podraznienia skonsultowac
sie z lekarzem; nie uzywac¢ zadnych ptynéw do przemywania oczu ani zadnych masci przed
konsultacjg lekarskg; w przypadku, gdy osoba poszkodowana nosi szkta kontaktowe zdjgc je.
d) przewdd pokarmowy: nie powodowaé wymiotow; wyptuka¢ jame ustng kilkakrotnie wodg;
poszkodowanemu podac do wypicia szklanke wody; niezwtocznie skonsultowac sie z lekarzem -
pokazac lekarzowi Etykiete lub Karte Charakterystyki.

4.1.2. Inne:

Brak.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdéznione objawy oraz skutki narazenia:

Objawy ostre:

Brak.

Objawy op6znione:

Brak.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego
postepowania z poszkodowanym:

W przypadku spozycia lub dostania sie produktu do oczu nalezy niezwitocznie skonsultowaé sie

z lekarzem.

Sekcja 5. Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze:
Odpowiednie do palgcych sie w otoczeniu materiatdw. Produkt nie stwarza zagrozenia
pozarowego. W normalnych warunkach produkt jest niepalny. Nie ma szczegolnych zagrozen w
przypadku poprawnego uzycia produktu.
5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancija:
- tlenki wegla
- tlenki azotu, amoniak, pochodne amin
- toksyczne gazy i dymy
5.3. Informacje dla strazy pozarnej:
Nalezy nosi¢ niezalezny aparat do oddychania i odpowiednig odziez ochronng.

Sekcja 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w_ sytuacjach
awaryjnych:
6.1.1. Dla os6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy:
- podczas usuwania materiatu nalezy uzywac ubrania ochronnego, rekawic ochronnych z materiatow
odpornych na dziatanie alkaliéw, okularéw ochronnych.
6.1.2. Dla oséb udzielajgcych pomocy:
- uzywa¢ dobrze dopasowanych i przylegajgcych okularéw ochronnych, rekawic ochronnych z
materiatdw odpornych na dziatanie alkaliéw oraz ubrania ochronnego.
6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
- nalezy zapobiega¢ uwolnieniu do srodowiska.
- w przypadku uwolnienia duzych ilosci do wod lub gleby zawiadomic¢ o awarii odpowiednie stuzby.
6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania
skazenia:
6.3.1. Zalecenia dotyczgce zapobiegania rozprzestrzeniania sie wycieku:
- przechowywac i transportowaé w szczelnych opakowaniach.
- niezwtocznie usung¢ produkt.
- nie dopusci¢, aby produkt przedostat sie do systemu wodnego lub odwadniajgcego.
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- miejsce po usunieciu produktu i sprzet majgcy kontakt z produktem sptuka¢ woda.
6.3.2. Zalecenia dotyczgce likwidacji wycieku:

- absorbowa¢ materiatem chtonnym (np. ziemia okrzemkowa).

- zebra¢ absorbent do dobrze oznakowanego, zamykanego opakowania.

6.3.3. Inne informacje:

Brak.

6.4. Odniesienia do innych sekcji:

Patrz informacje zawarte w sekcji 8 i 13.

Sekcja 7. Postepowanie z produktem i jego magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpieczneqo postepowania:
7.1.1. Zalecenia ogolne:

nie dopuszcza¢ do powstania stezen par produktu w powietrzu przekraczajgcych wartosci
normatywdw higienicznych.

zapewnic tatwy dostep do sprzetu niezbednego podczas usuwania wycieku.

postepowac zgodnie z ogdlnymi zasadami bezpieczehstwa i higieny pracy z substancjami
chemicznymi oraz dobrej praktyki przemystowej; sScisle przestrzega¢ opracowanych procedur
postepowania; podczas pracy z produkiem nalezy stosowaé ogoélne przepisy bezpieczehnstwa
i higieny pracy zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 grudnia
2004r. (Dz. U. Nr 11 z 2005r. poz. 86) z pozniejszymi zmianami.

nie dopusci¢ do zanieczyszczenia oczu, skoéry i odziezy.

7.1.2. Wskazowki dotyczace higieny pracy:

podczas stosowania nie jes¢, nie pic.

nie pali¢ tytoniu w czasie pracy z produktem.

podczas pracy z produktem nalezy nosi¢ odpowiednie ubranie robocze (ochronne), rekawice
ochronne z materiatdéw odpornych na dziatanie alkaliéw i ochrone oczu.

przestrzegac zasad higieny osobiste;.

nie wolno spozywac¢ positkow, pi¢ oraz pali¢ tytoniu podczas pracy z produktem z wyjgtkiem
miejsc do tego przeznaczonych; nalezy myc¢ rece przed przerwami i po zakonczeniu pracy, jesli to
potrzebne zastosowac krem do ragk.

7.2. Warunki_bezpiecznego magazynowania, tgcznie z_informacjami_dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezqgodnosci:

produkt magazynowaé w chtodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

nie przechowywac¢ w poblizu produktéw spozywczych/paszowych.

nie przechowywac razem z kwasami, substancjami utleniajgcymi i redukujgcymi.
przechowywaé¢ w temperaturze 0°C + 30°C.

opakowania powinny by¢ szczelne oraz odpowiednio oznakowane.

ze wzgledow bezpieczenstwa produkt najlepiej przechowywac w oryginalnych opakowaniach.
zabezpieczy¢ opakowania przed mechanicznym uszkodzeniem.

7.3. Szczegodlne zastosowania koncowe:
Brak.

Sekcja 8. Kontrola narazenia i Srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli:

8.1.1. Najwyzsze dopuszczalne stezenia w srodowisku pracy:

Wg Rozporzadzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdbw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy

(DZ.U. 2018, Poz 1286)
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Nr CAS Nazwa sktadnika NDS [mg/m?] NDSCh [mg/m?]
141-43-5 2-aminoetanol 2,5 7,5
7440-50-8 Miedz i jej zwigzki nieorganiczne w

przeliczeniu na Cu: 0,2 -
107-21-1 Glikol etylenowy: 15 50

8.1.2. Zalecane procedury monitorowania:

PN-89/7-01001/06. Ochrona czystosci powietrza. Nazwy, okreslenia i jednostki. Terminologia
dotyczgca badan jakosci powietrza na stanowiskach pracy.

PN-89/Z-04008/07. Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania probek
powietrza w srodowisku pracy i interpretacja wynikow.

Podstawy i Metody Oceny Srodowiska Pracy 1998, z. 19. 2-Aminoetanol — metoda oznaczania.
PN-77/Z-04106/01. Ochrona czystosci powietrza. Oznaczanie miedzi i jej zwigzkébw na
stanowiskach pracy metodg kolorymetryczng z dwuetylodwutiokarbaminianem sodowym.
PN-79/Z-04106/02. Ochrona czystosci powietrza. Badania zawarto$ci miedzi i jej zwigzkdw.
Oznaczanie miedzi i jej zwigzkdéw na stanowiskach pracy metodg absorpcyjnej spektrometrii
atomowe).

Podstawy i Metody Oceny Srodowiska Pracy 1998, z. 19. Miedz i jej zwigzki.

Glikol etylenowy. Kotodynska U.: Podstawy i Metody Oceny Srodowiska Pracy 1997, nr 17, s. 55 +
59.

8.1.3. Najwyzsze dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym (DSB):

Produkt nie zawiera sktadnikow, dla ktérych ustalono wartosci dopuszczalnych stezen w materiale
biologicznym.

8.1.4. Wartosci DNEL i PNEC:

DNEL/DMEL:

Etanoloamina:

Konsument, doustnie, narazenie systemowe, diugotrwate: 3,75 mg/kg
Konsument, inhalacja, narazenie systemowe dtugotrwate: 2 mg/m3
Konsument, skéra, narazenie systemowe, diugotrwate: 0,24 mg/kg
Pracownik, skora, narazenie systemowe, dtugotrwate: 1 mg/kg
Pracownik, inhalacja, narazenie systemowe diugotrwate: 3,3 mg/m?
Zasadowy weglan miedzi (I1):

Pracownik, skéra: 9566,9 mg/kg
Pracownik, inhalacja: 1 mg/m?3
PNEC:

Zasadowy weglan miedzi (ll):

Stodka woda: 0,0078 mg/dm?
Woda morska: 0,0056 mg/dm?
Osad, woda stodka: 87,1 mg/kg
Osad, woda morska: 676 mg/kg
Oczyszczalnia (STP): 0,23 mg/dm?
Etanoloamina:

Stodka woda: 0,085 mg/dm?

Woda morska: 0,0085 mg/dm?

Osad, woda stodka: 0,425 mg/kg

Osad, woda morska: 0,0425 mg/kg

Gleba: 0,035 mg/kg

Oczyszczalnia (STP): 100 mg/dm?

8.2. Kontrola narazenia:

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli:
Odpowiednia wentylacja.
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8.2.2. Indywidualne srodki ochrony:
a) Ochrona oczu lub twarzy: okulary lub gogle ochronne.
b) Ochrona skory: rekawice ochronne z materiatbw odpornych na dziatanie alkaliéw; ubranie
robocze.
c) Ochrona drog oddechowych: odpowiednia wentylacja. Przy duzych stezeniach stosowaé
maski z pochtaniaczem par amoniaku.

Sekcja 9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych:

e Wyglad: zielona ciecz

e Zapach: charakterystyczny

e Prdég zapachu: nie okreslono

e pH:ok.8

o Temperatura topnienia/krzepniecia: nie okreslono

o Temperatura wrzenia: nie okreslono

o Temperatura zaptonu: nie ulega zaptonowi

o Temperatura samozaptonu: nie ulega samozaptonowi

e Temperatura rozktadu: nie okreslono

¢ Temperatura palenia sie: nie okreslono

e Szybkos¢ parowania: nie okreslono

o Palnos¢: niepalna ciecz; nie stwarza zagrozenia

e Granice wybuchowosci: produkt nie jest wybuchowy
Dolna: -
Goérna: -

o Preznosé par: nie okreslono

e Gestosc¢ par: nie okreslono

e Gestosc: ok. 1 g/cm?®

e Rozpuszczalnos¢: catkowicie miesza sie z wodag

o Wspétczynnik podziatu oktanol/woda: nie okreslono

o Lepkos¢: nie okreslono

o Witasciwosci wybuchowe: produkt nie grozi wybuchem

o Wiasciwosci utleniajgce: nie posiada wiasciwosci utleniajgcych

9.2. Inne informacje:
e Brak

Sekcja 10.  Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢:

Stabilny w normalnych warunkach stosowania i magazynowania.
10.2. Stabilno$é chemiczna:

Stabilny chemicznie.

10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji:
Brak.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢:

- brak

10.5. Materialy niezqodne:

- kwasy

- substancje utleniajgce i redukujace

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu:
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- tlenki wegla
- tlenki azotu, amoniak, pochodne amin
- toksyczne gazy i dymy

Sekcja11. Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych:
Zagrozenia dla zdrowia:
a) Toksycznos$¢ ostra
Dla produktu:

LD50 (szczur, skora): >2000 mg/kg

LD50 (szczur, doustnie): 1200 + 1500 mg/kg
Etanoloamina:

LD50 (szczur, doustnie): 1720 mg/kg

LD50 (krolik, skora): 1000 mg/kg
Zasadowy weglan miedzi (ll):

LD50 (szczur, doustnie): 1350 mg/kg

LD50 (szczur, skora): >2000 mg/kg

LD50 (szczur, inhalacja): 2,83 mg/dm3/4godz.

Glikol etylenowy:
Prég wyczuwalnosci zapachu: 65 mg/m?®

LD50 (szczur, doustnie): 4700 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja): 10876 mg/m3
LD50 (krolik, skoéra): 9530 mg/kg
TCLO (cztowiek, inhalacja): 10000 mg/m?

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna w tej klasie.
b) Dziatlanie zrace/draznigce na skore

Brak danych.

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna w tej klasie.
c) Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Brak danych.

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna w tej klasie.
d) Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore

Brak danych.

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna w tej klasie.
e) Dziatanie mutagenne

Brak danych.

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna w tej klasie.
f) Dzialanie rakotworcze

Brak danych.

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna w tej klasie.
g) Dziatanie szkodliwe na rozrodczosé

Brak danych.

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna w tej klasie.
h) Toksycznos¢ dla dawki ostrej i powtarzalnej

Brak danych.

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna w tej klasie.
i) Zagrozenie aspiracja:

Brak danych.

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna w tej klasie.
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11.2 Informacje o innych zagrozeniach:
-brak

Sekcja 12. Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé:

- produkt dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki

- unika¢ zrzutéw do srodowiska

- postepowac zgodnie z instrukcjg lub kartg charakterystyki

Dziatanie ekotoksyczne:

- wwodzie produkt ulega absorpcji na osadach dennych

- produkt wykazuje stabg biokoncentracje w organizmach wodnych

Substancje zawarte w produkcie stanowigce potencjalne zagrozenie dla srodowiska:

- Propionian N,N-didecyl-N-metylo-poli(oksyetylo) amoniowy

Nie istniejg dostepne dane o sprawdzonych wiasciwosciach produktu. Nie wolno dopusci¢ by
produkt przedostat sie do kanalizacji, wod powierzchniowych lub do gruntu. Postepowaé¢ zgodnie z
instrukcjg lub kartg charakterystyki.

12.1. Ekotoksycznosé:

Brak danych dla produktu. Ponizej podano znane wartosci dla sktadnikéw produktu:

Propionian N,N-didecyl-N-metylo-poli(oksyetylo) amoniowy:

Ryby:
Brachydanio rerio LC50: 0,78 mg/dm?/96 godz. OECD 203
Cyprinus carpio LC50: 0,63 mg/dm?/96 godz. OECD 203

Lepomis macrochirus LC50: 0,52 mg/dm?/96 godz.
Bezkregowce:

Daphnia magna EC50: 0,07 mg/dm?/48 godz. OECD 202
Glony:

Desmodesmus subspicatus EC50: 0,15 mg/dm3/72 godz.
Dzdzownice:

Eisenia foetida LC50: 4390 mg/kg/14 dni OECD 207

Etanoloamina:
Graniczne stezenie toksyczne dla:

- ryb: Leuciscus idus melanotus LCO: 102 mg/dm?

- skorupiakéw: Daphnia magna ECO: 52 mg/dm3

- bakterii: Pseudomonas putida: 8 mg/dm?

- glonéw: Microcystis aeruginosa: 2,1 mg/dm?3
Scenedesmus quadricauda: 0,97 mg/dm?

Stezenie smiertelne dla:

- ryb: Leuciscus idus melanotus LC50: 224 mg/dm?

- skorupiakéw: Daphnia magna EC50: 120 mg/dm?

Glikol etylenowy:

Toksyczno$¢ ostra dla ryb:

- Salmo gairdneri LC50: 18500 mg/dm?/96 godz.
Graniczne stezenie toksyczne dla:

- skorupiakow:

Daphnia magna LC50: 2500 mg/dm?

- glonow:

Microcystis aeruginosa: 2000 mg/dm?
Scenedesmus quadricauda: >10000 mg/dm?

12.2. Trwatos¢ i zdoIlnos¢ do rozkiadu:
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Propionian N,N-didecyl-N-metylo-poli(oksyetylo) amoniowy:
Szybkos¢ eliminaciji: ok. 95% w 21 dni

Metoda: OECD 303/ EEC 92/69/V, C10

Biodegradacja: 80% w 28 dni

Metoda: OECD 302B/ ISO 9888/ EEC 92/69/V, C.9

Szybkos¢ degradaciji: 34% w 29 dni

Metoda : OECD 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C

12.3. Zdolnos¢ do biokumulacji:

Brak danych.

12.4. Mobilnosé:

- produkt catkowicie miesza sie z wodg

- wwodzie produkt ulega absorpcji na osadach dennych
12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB:

Brak.

12.6. Whasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania:

Brak.

Sekcja 13. Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw:

13.1. Zawartos¢ opakowania:

- rodzaj odpadu: Metaloorganiczne srodki do konserwaciji i impregnacji drewna

- kod odpadow: 03 02 03"

- odpad niebezpieczny

Jezeli to mozliwe odzyskaé i zawrdéci¢ do produkcji. Nie utylizowa¢ razem z odpadami komunalnymi.
Nie usuwaé do kanalizacji. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych,
gruntowych i gleby. Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie przepisami odnoszgcymi sie do
niebezpiecznych odpadow chemicznych. Podda¢ unieszkodliwieniu, wytgcznie w miejscach
wyznaczonych, w instalacjach lub urzgdzeniach spetniajgcych ustawowe wymagania.

13.2. Opakowanie:

- rodzaj odpadu: Opakowania z tworzyw sztucznych

- kod odpadu: 15 01 02

Nie utylizowa¢ razem z odpadami komunalnymi. Podda¢ unieszkodliwieniu, wytgcznie w miejscach
wyznaczonych, w instalacjach lub urzgdzeniach spetniajgcych ustawowe wymagania. Po wyptukaniu
wodg opakowanie mozna odda¢ do Producenta w celu ponownego wykorzystania.

Sekcja 14. Informacje dotyczace transportu

Transport drogowy:
Produkt nie jest klasyfikowany, jako niebezpieczny w swietle przepiséw transportowych.

Sekcja 15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne

dla substancji i mieszanin:

1. Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH),
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce
rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe
Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (30.12.2006
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PL Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 396/1) wraz ze zmianami (9.10.2008 PL Dziennik Urzedowy Unii
Europejskiej L268/14; 17.2.2009 PL Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L46/3; 26.6.2009 PL Dziennik
Urzedowy Unii Europejskiej L164/7; 1.4.2010 PL Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L86/7; 31.5.2010 PL
Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L133/1; 18.2.; PL Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L44/2;
21.5.2011 PL Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L134/2) z pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (zwane rozporzadzeniem
GHS) (31.12.2008 PL Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 353/1) z pézhiejszymi zmianami.

3. Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleh i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

4. Rozporzagdzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U. 2015 poz. 450 - tekst
jednolity)

5. Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezeh i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy
(DZz.U. 2018, Poz 1286)

6. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badah i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2011, nr 33, poz.166

7. Rozporzgdzenie ministra zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w zamkniecia utrudniajgce otwarcie przez
dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz.U. 2014 poz. 1604 - tekst jednolity)

8. Rozporzgdzenie Komisji (UE) NR 252/2011 z dnia 15 marca 2011 r. zmieniajgce zatgcznik | do
rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

9. ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 253/2011 z dnia 15 marca 2011 r. zmieniajgce rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) w odniesieniu do zatgcznika XIl|

10. ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich
mieszanin, czynnikdow lub procesoéw technologicznych o dziataniu rakotwérczym lub mutagennym w
srodowisku pracy (Dz.U. 2016 poz. 1117- tekst jednolity)

11. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 29 stycznia 2013 r.w sprawie ograniczen produkciji,
obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajgcych zagrozenie oraz
wprowadzania do obrotu lub stosowania wyroboéw zawierajgcych takie substancje lub mieszaniny (Dz.U.
2014 poz. 769 - tekst jednolity)

12. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych
zwigzkéw organicznych zawartych w niektérych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania
budynkéw i ich elementéw wykohczeniowych, wyposazeniowych oraz zwigzanych z budynkami i tymi
elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdéw (Dz.U. 2016 poz. 1353)

13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 marca 2014 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegotowych wymagan dla wyrobéw aerozolowych (Dz.U. 2014, poz. 345)

14. ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatgcznik Il do
rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemiczneqo:
Nie jest wymagana.

Sekcja 16. Inne informacje

Brzmienie zwrotéw wskazujgcych rodzaj zagrozenia wymienionych w punktach 2 i 3 karty:

Acute.Tox. 4 Toksycznos¢ ostra — klasa zagrozenia 4

Skin Corr. 1B Dziatanie zrgce na skore — klasa zagrozenia 1B

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe — klasa zagrozenia 3
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Aquatic Acute.1 Toksycznos¢ ostra dla srodowiska wodnego — klasa zagrozenia 1

Aquatic Chronic.1 Toksycznos¢ przewlekia dla srodowiska wodnego — klasa zagrozenia 1
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skorg

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania

H335 Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki

Badania lekarskie pracownikbw oraz badania i pomiary czynnikdw szkodliwych dokonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Powyzsze informacje zostaly opracowane w oparciu o biezacy stan wiedzy i doswiadczen. Nie stanowig jednak
gwarancji wlasnosci produktu ani specyfikaciji jakosciowej i nie mogg by¢ podstawg do reklamaciji. Produkt
powinien by¢ transportowany, magazynowany i stosowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz dobrg
praktyka i higieng pracy.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za straty wynikajgce bezposrednio lub posrednio ze stosowania
powyzszej interpretacji przepiséw lub instrukciji.

Przedstawione informacje nie mogg mie¢ zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami.
Wykorzystanie podanych informaciji, jak i stosowanie produktu, nie sg kontrolowane przez producenta, a zatem
obowigzkiem uzytkownika jest stworzenie stosownych warunkéw bezpiecznego obchodzenia si¢ z produktem.
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