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FUNGI STOP

Preparat przeciw plesni

Wiasciwosci

Preparat Fungi Stop (Dezacid Fungi) przeznaczony
jest do konserwacji konstrukcji murowanych oraz
materiatéw budowlanych innych niz drewno poprzez
przeciwdziatanie szkodliwemu wptywowi grzybdw i
glondw. Do stosowania na zewnatrz i wewnatrz
budynkdéw, na zanieczyszczonych podtozach
akrylowych, silikonowych oraz mineralnych. Preparat
Fungi Stop jest zarejestrowany w Ministerstwie
Zdrowia i ma dopuszczenie do obrotu nr 5945/14.
Posiada rejestracje w kat. II, gr. 10.

Sposob uzycia

Preparat Fungi Stop stuzacy do usuwania grzybow i
glondw nanie$¢ na porosniete podtoze za pomocg
pedzla, szczotki, watka lub metodg natryskowa.
Pozostawi¢ na 12 do 24 godzin. Po wyschnieciu
powierzchnie oczysci¢ z resztek zanieczyszczen ostrg
szczotka. W przypadku silnych zanieczyszczen
czynnos$¢ powtérzyc.

UWAGA: W trakcie uzywania preparatu Fungi Stop
metodg nanoszenia pedzlem, szczotka, watkiem
nalezy stosowac rekawice ochronne oraz okulary.

FUNGI STOP

preparat przeciw plesni

Przy nanoszeniu preparatu metodq natryskowa
powinny by¢ zabezpieczone drogi oddechowe.
Dziatanie biobdjcze pojawia sie w czasie kontaktu 1
godziny od naniesienia produktu na zanieczyszczone
podioze.

Przechowywanie

Preparat Fungi Stop przechowywac¢ w szczelnie
zamknietych, oryginalnych opakowaniach
producenta w chtodnym, suchym i dobrze
wentylowanym pomieszczeniu. Opakowania winny
by¢ wyraznie i jednoznacznie oznakowane.
Temperatura przechowywania 5 - 30°C.

Okres przydatnosci

Preparat zuzy¢ w ciggu 12 miesiecy od daty produkgji
umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji jest
numerem partii.
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INFORMACIE TECHNICZNE

Substancje czynne

- chlorek didecylodimetyloamonu; CAS 7173-51-5, 2.05

a/kg
- 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on; CAS 26530-20-1, 0.45 g/kg

Kolor i postac

Przejrzysta ciecz

ph Ok. 3-4

Opakowania

Butelka 0,5| ze spryskiwaczem

Informacje specjalne

Preparat nie zostat zakwalifikowany jako stwarzajacy
zagrozenie. Przed uzyciem nalezy zapoznaé sie z
kartg charakterystyki produktu. Producent nie ma
wptywu na niewlasciwe uzycie materiatu, jego
zastosowanie do innych celéw Ilub w innych
warunkach niz wyzej opisane. Prawidliowe, a co za
tym idzie skuteczne stosowanie preparatu nie
podlega naszej kontroli tak wiec gwarancjg objeta
jest tylko jakos$¢ dostarczonego wyrobu. Producent

wprowadzania zmian w tresci niniejszej karty
wynikajacych np. ze zmian przepiséw, modyfikacji
wyrobu, postepu technicznego lub innych zaistniatych
przyczyn Pracownicy Firmy Jurga upowaznieni sg do
przekazywania informacji technicznych tylko i
wyltacznie zgodnych z niniejsza kartg techniczna.
Informacje roznigce sie od informacji zawartych w
niniejszej karcie winny by¢ potwierdzone w formie
pisemnej. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci
nalezy zasiegna¢ porady producenta. Niniejsza karta
techniczna produktu jest obowigzujgca i zastepuje

ani jego upowazniony przedstawiciel nie moze
ponosi¢ odpowiedzialnosci za straty poniesione w
skutek nieprawidtowego uzycia lub przechowywania
produktu. Producent zastrzega sobie prawo do

wszystkie poprzedni.
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