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SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja spétki/przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: JURGA CLEAN CZYSTA KABINA PRYSZNICOWA | ARMATURA

LAZIENKOWA
UFI: FR10-20N3-N008-2KJH
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancjg lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie — Preparat stuzy do mycia i czyszczenia kabin prysznicowych oraz armatury tazienkowe;.
Zastosowania odradzane: niezgodne z przeznaczeniem produktu.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
JURGA Spotka jawna
63-100 Zbrudzewo,
Ul. Sremska 134a
tel./fax: 61 28 20 002
e-mail: biuro@jurga.com.pl
1.4. Numer telefonu alarmowego
61 28 20 002 w godz. 8.00 — 16.00
numer alarmowy: 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancjg lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
Skin Corr. 1B - Dziatanie zrgce/draznigce na skore kat 1B
Eye Dam. 1 - Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy,
kategoria 1
fﬁé Szkodliwe skutki dziatania na zdrowie czlowieka
H314 — Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu
H318 — Powoduje powazne uszkodzenie oczu
Skutki dzialania na sSrodowisko
nie dotyczy
Skutki dziatania zwigzane z wiasciwosciami fizykochemicznymi
nie dotyczy
2.2. Elementy oznakowania
Piktogramy:

GHS05

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H314 — Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

Ogédlne

P102 - Chroni¢ przed dzieémi.

Zapobieganie

P260 - Nie wdycha¢ gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P280 - Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronnag/ochrone twarzy.

Reagowanie

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka
minut. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal ptukaé.

P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POLKNIECIA: Wyptukaé usta. NIE wywotywaé wymiotow.
P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast zdjgé catg
zanieczyszczong odziez. Sptukaé skére pod strumieniem wody [lub prysznicem].
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P310 - Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem.
Przechowywanie
P405 - Przechowywac¢ pod zamknieciem.
Usuwanie
P501 - Zawartos¢/pojemnik usuwac¢ do uprawnionego odbiorcy odpaddw. Postepowaé zgodnie z
przepisami krajowymi.
Produkt zawiera: Glycollic acid, Methanesulphonic acid
2.3. Inne zagrozenia
Produkt nie zawiera sktadnikéw spetniajgcych kryteria dla substancji klasyfikowanych jako PBT lub
vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII do rozporzgdzenia REACH.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.1 Substancje
Nie dotyczy, produkt jest mieszaning.

3.2 Mieszaniny
Produkt jest mieszaninag.

Nazwa produktu/sktadnika Identyfikatory % Klasyfikacja 1272/2008 [CLP]

Glycollic acid CAS: 79-14-1 <10%  Acute Tox. 4, H332,
WE: 201-180-5 Skin Corr. 1B, H314,
Reach: 01-2119485579- Eye Dam. 1, H318
17-XXXX

Methanesulphonic acid CAS: 200-898-6 <3% Skin Corr. 1B H314
WE: 75-75-2 Eye Dam.1 H318,
Reach: 01-2119436664- Acute tox 4 H302,
39-XXXX STOT SE 3 H335,

Met. Corr. 1, H290

Alkohole, C9-11, etoksylowane CAS: 160901-09-7 <3%  Acute Tox. 4, H302
WE - Eye Dam. 1, H318
Reach: - polimer

Petny tekst zwrotéw H podano w punkcie 16
Pozostate sktadniki w ilodciach ponizej stezen granicznych lub nie spetnia kryteridw klasyfikacji zgodnie z
rozporzgdzeniem nr 1272/2008/WE (nie stwarzajg zagrozenia dla zycia i zdrowia oraz srodowiska).

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4. Opis srodkoéw pierwszej pomocy

1.
Drogi narazenia:
drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skérg, kontakt z oczami.
Nastepstwa wdychania:
Wynie$¢ narazong osobe na Swieze powietrze. Zapewni¢ osobie ciepto i spokdj. Jezeli osoba nie
oddycha nalezy wykona¢ sztuczne oddychanie lub podaé tlen i natychmiast wezwaé pomoc medyczna.
W przypadku utraty przytomnosci, nalezy utozy¢ w pozycji bocznej ustalonej i natychmiast wezwaé
pomoc medyczng. Rozluzni¢ ciasng odziez np. kotnierz, krawat. W razie potrzeby zapewni¢ pomoc
lekarska.
Nastepstwa potkniecia:
W przypadku spozycia nie wywotywa¢ wymiotéw. Natychmiast przeptuka¢ usta woda. Nie podawacé
innych $rodkéw. Zapewni¢ pomoc lekarskg. Wynie$¢ narazong osobe na swieze powietrze. Zapewnic
osobie ciepto i spokéj. W przypadku wystgpienia wymiotéw, gtowa powinna by¢ utrzymywana nisko, tak
aby wymiociny nie dostaly sie do ptuc. Nigdy nie podawac niczego doustnie osobie nieprzytomnej.
W przypadku utraty przytomnosci, nalezy utozy¢ w pozycji bocznej ustalonej i natychmiast wezwac
pomoc medycznag.
Kontakt z oczami:
Natychmiast przeptuka¢ oczy duzg iloscig wody, od czasu do czasu podnoszgc gorna i dolna powieke.
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Usung¢ szkia kontaktowe jezeli sg i jezeli mozna je usunaé. Nalezy kontynuowac ptukanie przez co
najmniej 20 minut. Nie stosowaé zbyt silnego strumienia wody, aby nie uszkodzi¢ rogoéwki. W razie
potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.

Kontakt ze skéra:

Zdjg¢ skazong odziez i buty. Oczysci¢ zanieczyszczong skore, przemy¢ duzg iloscig
wody z mydtem. W razie potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.

Ochrona oséb udzielajacych pierwszej pomocy

Uwazac¢ na skazong odziez i obuwie poszkodowanego — mogg nadal zawiera¢ produkt.

4. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Wdychanie: kichanie , kaszel.
Kontakt ze skora: zaczerwienienie skory, bol, mozliwe oparzenia, powstawanie trudno gojacych sie
ran.
Kontakt z oczami: silny bdl , zaczerwienienia, tzawienie, swiattowstret, moze uszkodzi¢ rogéwke oka.
Spozycie: silny bdl gardta , brzucha , mdtosci, oparzenia jamy ustnej i przetyku.
4. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
3. postepowania z poszkodowanym
W miejscu pracy powinny byé dostepne srodki umozliwiajgce natychmiastowg pomoc przedlekarska
oraz dostep do wody — prysznic i ptuczka dooczu.
Leczenie objawowe. W przypadku korzystania z pomocy lekarskiej zaleca sie przedstawienie
udzielajagcemu pomocy niniejszej karty charakterystyki.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze:
Uzy¢ srodka gasniczego, wtasciwego dla otaczajgcego ognia np. piana, dwutlenek wegla COz, proszki
gasnicze, rozproszona woda.
Niewlasciwe srodki gasnicze:
Nie stosowaé zwartych strumieni wody.

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Produkt niepalny. Podczas pozaru mogg uwolni¢ sie toksyczne produkty spalania opakowan lub produkty
rozktadu, np. tlenki fosforu, tlenki wegla (CO, CO2) i inne produkty rozktadu.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Gaszenie pozaru:
Stosowac¢ standardowe metody gaszenia pozardow chemicznych.
Opakowania narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ wodg i w miare mozliwosci usungé z
zagrozonego obszaru.
Nie dopuszczaé do przedostania sie zanieczyszczonej wody gasniczej do kanalizacji, wdd
powierzchniowych. Scieki i pozostatoéci po pozarze usuwaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Sprzet ochronny strazakow:
Strazacy powinni nosi¢ odpowiednie urzgdzenia ochronne, indywidualne aparaty oddechowe z maska
zakrywajgcg catg twarz oraz odziez ochronng. Podstawowy poziom ochrony podczas wypadkow
chemicznych zapewnia odziez stosowana przez strazakdw (wigczajgc hetmy, buty ochronne i rekawice),
zgodna z normg europejskg EN 469.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla os6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy:
Unika¢ zanieczyszczenia oczu, skéry i odziezy. Unika¢ bezposredniego kontaktu z uwolnionym produktem.
Zapewni¢ skuteczng wentylacje. Zatozy¢ odpowiedni sprzet ochrony indywidualnej o ktérym mowa w sekcji
8.
Nie nalezy podejmowaé zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, ze jest sie
odpowiednio przeszkolonym. Ewakuowac ludzi z okolicznych terendéw. Nie udziela¢ zezwolenia na wejscie
- niepotrzebnemu i nie zabezpieczonemu personelowi.
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6.2.

6.3.

6.4.

Dla os6b udzielajacych pomocy:

Jesli do usuwania skazenia potrzebna jest odziez specjalna, zapozna¢ sie z informacjami w sekcji 8.
Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska.

Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji, woéd powierzchniowych i gruntowych.
Zabezpieczy¢ studzienki sciekowe. W przypadku powaznego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu
kanalizacyjnego lub zanieczyszczenia gruntu, powiadomi¢ odpowiednie wtadze administracyjne i kontrolne
oraz organizacje ratownicze.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Przy duzych wyciekach miejsce gromadzenia sie cieczy obwatowac, zebrang ciecz odpompowac. Mate
ilosci cieczy przysypaé niepalnym materiatem chtonnym, zebra¢ do zamykanego pojemnika i skierowa¢ do
utylizacji, a zanieczyszczong powierzchnie sptukaé obficie wodg. Uszkodzone opakowanie umiesci¢ w
opakowaniu zastepczym.

Odniesienia do innych sekcji

Ochrony osobiste: sekcja 8, Metody unieszkodliwiania: sekcja 13.

SEKCJA 7: Postgpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1.

7.2.

7.3.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Unika¢ narazenia - przed uzyciem zapoznac sie z instrukcjg (kartg charakterystyki).
Nie spozywac.
Unika¢ kontaktu z oczami, skérg i ubraniem.
Nieuzywane opakowania trzymac szczelnie zamkniete.
Unika¢ wdychania par/mgty.
Nie oprdznia¢ do kanalizacji.
Srodki ochronne:
Stosowac srodki ochrony indywidualnej (patrz sekcja 8).
Stosowac wylgcznie na zewnatrz lub dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Wskazowki dotyczace ogodlnej higieny pracy:
Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.
Kazdorazowo po przerwaniu lub zakonczeniu pracy myc¢ rece wodg z mydtem.
Przed wejsciem do miejsca spozywania positkéw zdjaé zanieczyszczong odziez oraz sprzet ochronny.
Nie uzywac zanieczyszczonej odziezy, zanieczyszczong odziez uprac przed ponownym uzyciem.
Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy.
Stosowac srodki ochrony osobistej (patrz sekcja 8).
Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Pomieszczenia magazynowe muszg by¢é odpowiednio wentylowane oraz nienasigkliwg, tatwo zmywalng
podtoge.
Przechowywac opakowania szczelnie zamkniete oraz wiadciwie oznakowane.
Przechowywac wytgcznie w oryginalnym opakowaniach.
Nie dopusci¢ do uszkodzenia opakowania.
Wskazdéwki dotyczgce wspodlnego sktadowania: nie sktadowac ze srodkami spozywczymi.
Z pojemnikami otwartymi manipulowac¢ bardzo ostroznie, aby nie dopuscic¢ do rozlania.
Produkt pakowac¢ do pojemnikéw polietylenowych, lub innych odpornych na dziatanie niskiego pH.
Przechowywac pojemnikach nie narazonych na dziatanie promieni stonecznych.
Oprdznione, nieoczyszczone opakowania mogg zawieraé pozostatosci produktu.
Dopuszczalne jest wspdlne magazynowanie wylgcznie z materiatami tej samej klasy niebezpieczenstwa.
Zapoznac sie z trescig karty charakterystyki.
Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe
Nieznane.
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy:
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezeh i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 ze zm.)

Najwyzsze dopuszczalne stezenie: (NDS i NDSCh)

- dla produktu nie oznaczono.

- dla sktadnika

Orthophosphoric acid: NDS - 1mg/m?; NDSCh - 2mg/m?; NDSP- nie okreslono;

DNEL (Dopuszczalny Poziom Niepowodujgcy Zmian) — brak danych dla produktu
Kwas metanosulfonowy

Wartos¢ DNEL | Dla pracownikoéw Przez kontakt ze skorag | Narazenie przewlekte |19,44 mg/kg/m.c.

Warto$¢ DNEL | Dla pracownikéw Przez wdychanie Narazenie przewlekte |6,76 mg/m?®

Wartos¢ DNEL | Dla pracownikoéw Przez wdychanie Narazenie przewlekle |2,89 mg/m3
(dziatanie miejscowe)

Warto$¢ DNEL | Dla konsumentow Przez wdychanie Narazenie ostre 1,73 mg/m3
(dziatanie miejscowe)

Warto$¢ DNEL | Dla konsumentow Przez wdychanie Narazenie przewlekle |8,33 mg/m?®

Warto$¢ PNEC dla srodowiska wdd stodkich 0,012 mg/l

Warto$¢ PNEC dla srodowiska wdd morskich 0,0012 mg/l

Warto$¢ PNEC dla srodowiska osadu 0,0251 mg/l

Warto$¢ PNEC dla srodowiska osadu (wody morskie) 0,4 mg/kg

Warto$é PNEC dla $rodowiska gleby 0,00183mg/kg

Warto$é PNEC oczyszczalnia 100mg/l

Wartos¢ PNEC droga pokarmowa (powtorne narazenie) 56mg/kg

Kwas glikolowy

(objawy uktadowe)

Warto$¢ DNEL | Dla pracownikéw | Przez kontakt ze skorg | Narazenie przewlekte |57,69 mg/kg/m.c./d
(objawy uktadowe)

Warto$¢ DNEL | Dla pracownikéw | Przez wdychanie Narazenie przewlekle |10,56 mg/m3
(objawy uktadowe)

Warto$¢ DNEL | Dla pracownikéw | Przez wdychanie Narazenie ostre 9,2 mg/m?3
(objawy uktadowe)

Wartos¢ DNEL | Dla pracownikow | Przez wdychanie Narazenie ostre 9,2 mg/m?3
(objawy miejscowe)

Wartos¢ DNEL | Dla konsumentéow | Przez wdychanie Narazenie przewlekle |2,3 mg/m?®
(objawy miejscowe)

Warto$¢ DNEL | Dla konsumentéw | Przez wdychanie Narazenie ostre 28,85 mg/m3

Wartos¢ DNEL

Dla konsumentow

Przez potknigcie

Narazenie przewlekle
(objawy uktadowe)

0,75 mg/kg/m.c./d

Wartos¢ DNEL

Dla konsumentow

Przez wdychanie

Narazenie przewlekte
(objawy uktadowe)

2,6 mg/m?3
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Wartos$¢ PNEC dla $rodowiska wod stodkich 0,0312 mg/l

Warto$¢ PNEC dla $rodowiska wod morskich 0,0031 mg/l

Warto$¢ PNEC dla srodowiska osadu 0,115 mg/kg

Warto$¢ PNEC dla $rodowiska osadu (wody morskie) 0,0115 mg/kg

Warto$¢ PNEC dla $rodowiska gleby 0,007 mg/kg

Wartos¢ PNEC oczyszczalnia 7 mg/l

Warto$¢ PNEC droga pokarmowa (fancuch pokarmowy) 16,66 mg/kg

8.2.

Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli:

Zapewni¢ skuteczna wentylacje/wietrzenie, szczegolnie przy wykonywaniu prac w ograniczonej
przestrzeni, w celu utrzymania stezenia czynnikow szkodliwych w powietrzu ponizej ustalonych wartosci
dopuszczalnych stezen.

Indywidualne srodki ochrony:

Koniecznos¢ zastosowania i dobér odpowiednich srodkéw ochrony indywidualnej powinny uwzgledniac
rodzaj zagrozenia stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposob postepowania
z produktem. Srodki ochrony powinny spetniaé wymagania okre$lone w normach i przepisach. Zapewnig¢,
aby na stanowisku pracy lub w jego poblizu znajdowaty sie tatwy dostep do biezgcej wody.

Ochrona oczu lub twarzy:

Okulary ochronne z bocznymi ostonkami lub gogle. Okulary ochronne powinny byé zgodnie z

normg. Wybdr odpowiednich ochron powinien byé dokonany na podstawie znanego Iub

przewidywanego poziomu narazenia, zagrozenia stwarzanego przez produkt lub skfadniki
produktu.

Ochrona drég oddechowych
m W normalnych warunkach stosowania, przy dostatecznej wentylacji (wartosci par ponizej NDS
! lub NDSCh) nie jest wymagana oraz pracy na otwartej przestrzeni. Wybér odpowiednich ochron
powinien by¢ dokonany na podstawie znanego lub przewidywanego poziomu narazenia,
zagrozenia stwarzanego przez produkt lub sktadniki produktu oraz limitdw bezpiecznej pracy wybranego
respiratora. Zalecany typ filtra dla respiratora: A filtr P2 Filtr typu A-P.

Ochrona skéry

Ochronarak
Nalezy stosowac rekawice ochronne odporne na dziatanie substancji chemicznych.
Wyboru rekawic nalezy dokonaé z uwzglednieniem czasu przebicia, szybkoéci przenikania i
degradacji. Zaleca sie regularne kontrolowanie stanu rekawic i ich wymiane, jesli wystgpig
jakiekolwiek oznaki ich zuzycia lub uszkodzenia.

Stosowac¢ odziez ochronng w zaleznosci od wykonywanego zadania, odpowiednig do
potencjalnego ryzyka i zatwierdzong przez kompetentng osobe przed przystgpieniem do
pracy.

Zagrozenie termiczne — nie dotyczy

@ Ochrona ciata

Kontrola narazenia srodowiska

Emisja z uktadéw wentylacyjnych i urzagdzen procesowych powinna by¢ sprawdzana w celu okres$lenia ich
zgodnosci z wymogami praw o ochronie srodowiska.

Zaleca sie przestrzeganie podstawowych zasad uzytkowania maszyn i urzadzen.

Ogodlne wskazowki dotyczace bezpieczenstwa i higieny

Podczas pracy nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu. Przed przerwg i po zakonczeniu pracy doktadnie umy¢
rece. Zapewni¢ techniczne srodki zapobiegajgce skazeniu srodowiska.
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Uwaga:

Stosowane srodki ochrony osobistej powinny spetnia¢ wymogi rozporzgdzenia rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej
oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan skupienia: ciecz
Kolor bezbarwny
Zapach OWOCOWY
Temperatura topnienia/krzepniecia 0
Temperatura wrzenia 100
Palnos$¢ materiatéw Nie dotyczy
Dolna i gérna granica wybuchowosci Nie dotyczy
Temperatura zaptonu Nie dotyczy
Temperatura samozaptonu Nie dotyczy
Temperatura rozktadu Brak danych
pH 1
Lepkos¢ kinetyczna Brak danych
Rozpuszczalnosé Dobrze mieszajgcy
Wspélczynnik podziatu n-oktanol/woda Brak danych
Wzgledna gestosé pary Brak danych
Gestosé/ gestosé wzgledna w20 °C[g/cm3]: 1,01 — 1,05
Preznosé pary Brak danych
Charakterystyka czasteczek Brak danych
9.2. Inne informacje
Informacje dotyczace klasy zagrozenia fizycznego Brak danych
Inne wiasciwosci bezpieczenstwa Brak danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnosé
Brak reakcji niebezpiecznych, o ile zalecenia dotyczgce magazynowania i obchodzenia sie z produktem
beda przestrzegane.
10.2. Stabilnosé chemiczna
Trwaly podczas przechowywania w zalecanych warunkach (patrz sekcja 7).
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Brak danych dla produktu.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Chroni¢ przed nastonecznieniem oraz wysokich temperatur. Unikaé bezposredniego kontaktu z metalami

10.5. Materialy niezgodne
Metale.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie powinien nastgpi¢ niebezpieczny
rozktad produktu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
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Toksycznos¢ ostra:

Dla produktu brak danych

Dziatlania zrgce/draznigce na skore:

Powoduje powazne oparzenia skory.

Powazne uszkodzenie oczu/ dzialania draznigce na oczy:

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skoére:

Na podstawie dostepnych danych produkt nie spetnia kryteridow klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia.
Dziatania rakotwoércze:

Na podstawie dostepnych danych produkt nie spetnia kryteridow klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia.
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze:

Na podstawie dostepnych danych produkt nie spetnia kryteriow klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:

Na podstawie dostepnych danych produkt nie spetnia kryteriow klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:

Na podstawie dostepnych danych produkt nie spetnia kryteriow klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:

Na podstawie dostepnych danych produkt nie spetnia kryteriow klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia.
Zagrozenie spowodowane aspiracja:

Na podstawie dostepnych danych produkt nie spetnia kryteridw klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia.
Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia:

Kontakt z oczami: dziata zrgco, powoduje oparzenia , mozliwe uszkodzenie rogéwki oraz spojowek.
Objawy - silny bdl , zaczerwienienia, zawienie, swiattowstret.

Kontakt ze skora: dziata zrgco, mozliwe powazne oparzenia, powstawanie trudno gojacych sie ran.
Objawy- zaczerwienienie skory, bél.

Potkniecie: dziata zrgco, powoduje oparzenia jamy ustnej, gardta oraz zotgdka. Objawy - silny bdl
gardfa, brzucha, mdtosci.

Drogi oddechowe: opary mogg powodowac podraznienie nosa, gardta oraz gérnych drég oddechowych.
Objawy — kichanie, kaszel.

Objawy zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi:

Brak danych.

Opoéznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krétko- i dlugotrwatego narazenia:

Brak danych

Skutki wzajemnego oddziatlywania

Brak danych

Brak szczegétowych danych

Brak danych

Mieszaniny

Kwas metanosulfonowy

LD50 droga pokarmowa (szczur) 1158 mg/kg

LD50 kontakt ze skéra (krolik) > 1000 mg/kg

LC50 drogi oddechowe (szczur) 0,74 mg/|

Kwas glikolowy : LD50 2 040 mg/kg (szczur)

Alkohole C9-11, rozgatezione i liniowe,etoksylowane: LD50 >1200 mg/kg (szczur)

Informacje dotyczace mieszanin a informacje dotyczace substancji

Brak danych

11.1.

Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak danych

Inne informacje

Brak danych

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
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12.1. Toksycznosé
Brak danych dla produktu.
Dla sktadnikow:
Kwas metanosulfonowy
EC50 (skorupiaki, Daphnia magna) 260 mg/l/48h
LC50 (ryby, Oncorchynchus mykiss) 73 mg/l/96h
ICr50 (rosliny wodne, Selenastrum capricornutum) 10-24
Kwas glikolowy
LC50 / Pimephales promelas (ztota rybka): 164 mg/I/ 96h
ErC50 Pseudokirchneriella subcapitata (algi zielone): 44 mg/l/ 72 h
EC50 Daphnia magna (rozwielitka): 141 mg/l/ 48 h
12.2. Trwatosc¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Brak danych dla produktu.
12.3. Zdolnos¢ do bioakumulaciji
Brak danych dla produktu.
12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak danych dla produktu.
12.5. Wyniki oceny witasciwosci PBT i vPvB
Produkt nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zat. Xlll rozp. REACH.
12.6. Wriasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak danych dla produktu.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Nie dopuszczaé do przedostania sie do wéd, sciekdéw i gleby.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt

Odpadowego produktu nie nalezy odprowadza¢ do kolektora sanitarnego. Utylizacja niniejszego
produktu, roztworéw Ilub produktow pochodnych powinna w kazdym przypadku byé zgodna
z wymogami ochrony $rodowiska. Odpadowy produkt unieszkodliwiaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Opakowanie

Odzysk / recykling / likwidacje odpaddéw opakowaniowych przeprowadzaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Zuzyte opakowania przekaza¢ do uprawnionego przedsigbiorstwa.

Kod odpadu

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm.) oraz rozporzgdzeniem
Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. 2020 poz. 10).

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych.

UWAGA: Tylko opakowania catkowicie opréznione i oczyszczone mogg by¢ przeznaczone do
recyklingu!

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu
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ADR/RID IMO/IMGD/

14.1. Numer UN (numer ONZ) 3264
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN Materiat zrgcy ciekly I.N.O. (zawiera kwas glikolowy )
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie 8

Kod klasyfikacyjny C1

Nalepka ostrzegawcza nr 8

14.4. Grupa pakowania Il

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Nalezy zawsze transportowa¢ w zamknietych opakowania, ktére znajdujg sie w pozycji pionowej i sg
zabezpieczone. Nalezy sie upewni¢, ze osoby transportujgce produkt wiedzg, co nalezy czyni¢ w
przypadku wypadku.

14.7. Transport morski luzem zgodnie instrumentami IMO
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Karte wykonano zgodnie z:

e Rozporzagdzeniem (WE) nr 1907/2006 PEIR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajagce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce
rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez
dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE.

e Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

e Rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE
oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 — ze zm.

¢ Rozporzgdzeniem Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgce do postepu
naukowo-technicznego rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia
16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

e Rozporzgdzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r; z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

o Ustawg z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2020 poz. 143
ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. 2015
poz. 284 ze zm.).

¢ Rozporzgdzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezeh i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy (Dz. U. 2018 Nr, poz. 1286 ze zm.).

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm.) oraz oraz
rozporzgdzeniem inistra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020
poz. 10).

o Klasyfikacjg towaréw niebezpiecznych zgodnie z Umowg Europejskg dotyczacg miedzynarodowego
przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR).

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z zm).

e Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdéw chemicznych. (Dz. U. z 2016r. poz.
1488).
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15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Niedostepna.

SEKCJA 16: Inne informacje

Petny tekst zwrotéw H

Eye Dam. 1 - Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1

IAcute Tox. 4 - Toksycznosc¢ ostra kat 4

Skin Sens. 1B — Dziatanie uczulajgce na skoére, kategoria 1B

Met. Corr. 1 - Substancja lub mieszanina powodujgca korozje metali

STOT SE 3 — Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe STOT narazenie jednorazowe, kategoria 3
H290 - moze powodowac korozje metali

H314 — Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu

H318 — Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H302 - Dziata szkodliwie po potknieciu

H312 - Dziata szkodliwie w kontakcie ze skérg

H332 - Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania

H335 — Moze powodowac¢ podraznienie drog oddechowych.

Wyjasnienie skrétéw i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki

NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

Numer UN - Numer rozpoznawczy materiatu (humer ONZ, numer UN)

IADR - europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych,

IMO - Miedzynarodowa Organizacja Morska

RID - regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych,

IADN - europejskie porozumienie w spr miedzynarodowych przewozéw materiatéw niebezpiecznych $rédlgdowymi drogami
wodnymi

IMDG - migdzynarodowy morski kodeks towaréw niebezpiecznych

ICAO - Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiatdw Niebezpiecznych Drogg Powietrzng

Inne zrédta informaciji

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

Inne informacje:

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie produktu z punktu widzenia|
przepisdw prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska. Nie powinny by¢ rozumiane jako gwarancja
okreslonych wtasciwosci.
W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdujg sie pod kontrolg producenta, odpowiedzialno$¢ za bezpieczne
stosowanie spada na uzytkownika.




