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SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja spotki/przedsigbiorstwa

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: MOKRY KLINKIER

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancjg lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie — impregnat do klinkieru.

Zastosowania odradzane: niezgodne z przeznaczeniem produktu.
Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

JURGA Spoétka jawna

63-100 Zbrudzewo,

Ul. Sremska 134a

tel./fax: 61 28 20 002

e-mail: biuro@jurga.com.pl

Numer telefonu alarmowego

61 28 20 002 w godz. 8.00 — 16.00

numer alarmowy: 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1.

2.2.

2.3.

Klasyfikacja substancjg lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)

Produkt nie jest sklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w my$| obowigzujgcych przepisow
Szkodliwe skutki dziatania na zdrowie cztowieka

nie dotyczy.

Skutki dziatania na srodowisko

nie dotyczy

Skutki dzialania zwigzane z wiasciwosciami fizykochemicznymi

nie dotyczy

Elementy oznakowania

Piktogramy: nie dotyczy

Hasto ostrzegawcze: nie dotyczy

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia: nie dotyczy

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

Ogédlne

P102 - Chroni¢ przed dzie¢mi.

P264 - Dokfadnie umy¢ rece po uzyciu.

P280 - Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka
minut. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukaé.

P337+P313 - W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegng¢ porady/zgtosic
sie pod opieke lekarza.

P333+P313 - W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegnaé porady/zgtosi¢ sie
pod opieke lekarza.

P405 - Przechowywaé pod zamknieciem.

P501 - Zawartos¢/pojemnik usuwaé do uprawnionego odbiorcy odpadéw. Postepowaé zgodnie z
przepisami krajowymi.

Inne zagrozenia

Produkt nie zawiera sktadnikéw spetniajgcych kryteria dla substanc;ji klasyfikowanych jako PBT lub vPvB
zgodnie z zatgcznikiem Xl do rozporzgdzenia REACH.
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SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1

3.2

Substancje
Nie dotyczy, produkt jest mieszaning.

Mieszaniny
Produkt jest mieszanina.
Nazwa produktu/sktadnika Identyfikatory % Klasyfikacja 1272/2008 [CLP]
Hydrocarbons, @ C10-C13, n- CAS - <10% Asp. Tox. 1 H304
alkanes, isoalkanes, cyclics, < WE 918-481-9 EUH066
2% aromatics Reach: 01-
2119457273-39-
XXXX

Petny tekst zwrotow H podano w punkcie 16
Pozostate skfadniki produktu wystepujg w iloSciach ponizej stezen granicznych lub nie sg sklasyfikowane

jako niebezpieczne.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1.

4.2

4.3.

Opis srodkéw pierwszej pomocy

Drogi narazenia:

drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skoéra, kontakt z oczami.

Nastepstwa wdychania:

Wynies¢ narazong osobe na $wieze powietrze. Zapewni¢ osobie ciepto i spokdj. Jezeli osoba nie
oddycha nalezy wykonac¢ sztuczne oddychanie lub podac tlen i natychmiast wezwa¢ pomoc medyczna.
W przypadku utraty przytomnosci, nalezy utozy¢ w pozycji bocznej ustalonej i natychmiast wezwaé
pomoc medyczng. Rozluzni¢ ciasng odziez np. kotnierz, krawat. W razie potrzeby zapewni¢ pomoc
lekarska.

Nastepstwa potkniecia:

W przypadku spozycia nie wywotywa¢ wymiotéw. Natychmiast przeptukaé usta woda. W razie potrzeby
zapewni¢ pomoc lekarska. Wynies¢ narazong osobe na Swieze powietrze. Zapewni¢ osobie ciepto i
spokéj. W przypadku wystgpienia wymiotéw, gtowa powinna by¢ utrzymywana nisko, tak aby
wymiociny nie dostaty sie do ptuc. Nigdy nie podawac niczego doustnie osobie nieprzytomne;j.
W przypadku utraty przytomnosci, nalezy utozy¢ w pozycji bocznej ustalonej i natychmiast wezwac
pomoc medyczng.

Kontakt z oczami:

Natychmiast przeptuka¢ oczy duzg iloscig wody, od czasu do czasu podnoszgc gérna i dolna powieke.
Usung¢ szkta kontaktowe jezeli sg i jezeli mozna je usung¢. Nalezy kontynuowac ptukanie przez co
najmniej 20 minut. Nie stosowaé zbyt silnego strumienia wody, aby nie uszkodzi¢ rogowki. W razie
potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.

Kontakt ze skoéra:

Zdjg¢ skazong odziez i buty. Zanieczyszczona skoére doktadnie sptukaé duza iloscig wody (najlepiej
zimnej , biezgcej) bez zadnych dodatkéw. W razie potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.

Ochrona oséb udzielajacych pierwszej pomocy

Uwaza¢ na skazong odziez i obuwie poszkodowanego — mogg nadal zawiera¢ produkt. Przy udzielaniu
pomocy w obszarze o nieznanym stezeniu par stosowa¢ odpowiednie ochrony drég oddechowych.

Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Najwazniejsze znane objawy i skutki sg opisane w Sekcji 2.2 (elementy etykiety) i/lub w Sekcji 11.
Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania
z poszkodowanym

W miejscu pracy powinny by¢ dostepne srodki umozliwiajgce natychmiastowg pomoc przedlekarska.

W przypadku korzystania z pomocy lekarskiej zaleca sie przedstawienie udzielajgcemu pomocy
niniejszej karty charakterystyki. Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1.

Srodki gasnicze
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5.2.

5.3.

Odpowiednie srodki gasnicze:

Uzy¢ srodka gasniczego, wtasciwego dla otaczajgcego ognia np. dwutlenek wegla CO2, proszki gasnicze,
rozproszona woda, piany.

Niewtasciwe srodki gasnicze:

Nie stosowaé zwartych strumieni wody.

Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Zamkniete pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury mogg ulec rozerwaniu na skutek
wzrostu cisnienia wewnatrz nich.

Podczas pozaru mogg uwolni¢ sie toksyczne produkty spalania, np. tlenki wegla.

Unika¢ wdychania produktéw wydzielajgcych sie w pozarze — mogg stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia.
Informacje dla strazy pozarnej

Gaszenie pozaru:

Stosowac standardowe metody gaszenia pozaréw chemicznych.

Opakowania narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ wodg i w miare mozliwosci usung¢ z
zagrozonego obszaru.

Nie dopuszcza¢ do przedostania sie zanieczyszczonej wody gasniczej do kanalizacji, waod
powierzchniowych.

Sprzet ochronny strazakéw:

Strazacy powinni nosi¢ odpowiednie urzgdzenia ochronne, indywidualne aparaty oddechowe z maska
zakrywajgcg calg twarz oraz odziez ochronng. Podstawowy poziom ochrony podczas wypadkow
chemicznych zapewnia odziez stosowana przez strazakéw (wigczajgc hetmy, buty ochronne i rekawice),
zgodna z normg europejskg EN 469.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do sSrodowiska

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy:

Unika¢ zanieczyszczenia oczu, skoéry i odziezy. Unika¢ tworzenia sie aerozoli / par. Nie wdycha¢ par /
aerozoli. Unika¢ bezposredniego kontaktu z uwolniong mieszaning. Zapewni¢ wtasciwg wentylacje. Zatozyc¢
odpowiedni sprzet ochrony indywidualnej o ktorym mowa w sekcji 8. Nie nalezy podejmowac¢ zadnych
dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, Zze jest sie odpowiednio przeszkolonym.
Ewakuowac¢ ludzi z okolicznych terenéw. Nie udzielaé zezwolenia na wejscie - niepotrzebnemu i nie
zabezpieczonemu personelowi.

Dla os6b udzielajacych pomocy:

Jesli do usuwania skazenia potrzebna jest odziez specjalna, zapozna¢ sie z informacjami w sekcji 8,
dotyczacymi materiatdéw wiasciwych i nieodpowiednich. Patrz takze informacje w punkcie "Dla personelu nie
biorgcego udziatu w akcji ratowniczej".

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia Srodowiska.

Zapobiega¢ rozprzestrzenianiu sie produktu do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych.
Zabezpieczy¢ studzienki Sciekowe. W przypadku uwolnienia duzych ilosci produktu ograniczy¢ jego
rozprzestrzenianie przez obwatowanie terenu. W przypadku powaznego zanieczyszczenia cieku wodnego,
systemu kanalizacyjnego lub zanieczyszczenia gruntu, powiadomi¢ odpowiednie wiadze administracyjne i
kontrolne oraz organizacje ratownicze.

Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Uwolniony produkt absorbowac obojetnym materiatem chionnym (piasek/ ziemia, ziemia okrzemkowa),
zebra¢ do odpowiedniego, oznakowanego i zamykanego pojemnika na odpady. Uszkodzone opakowanie
umiesci¢ w opakowaniu zastepczym. Przechowa¢ w odpowiednich, zamknietych pojemnikach do czasu
usuniecia. Unieszkodliwia¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zachowa¢ ostroznosc¢, zanieczyszczony materiat chfonny moze stwarzaé takie same zagrozenia jak produkt.
Odniesienia do innych sekcji

Ochrony osobiste: sekcja 8

Metody unieszkodliwiania: sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
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7.2.

7.3.

Unika¢ narazenia - przed uzyciem zapoznac sie z instrukcjg (kartg charakterystyki).

Nie spozywac.

Unika¢ kontaktu z oczami, skorg i ubraniem.

Unika¢ wdychania aerozoli / par.

Zapobiega¢ tworzeniu sie aerozoli / par.

Stosowac wylgcznie na zewnatrz lub dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Nie oprdznia¢ do kanalizacji.

Usung¢ wszystkie zrodta zaptonu, ciepta, materiaty elektrostatyczne.

Srodki ochronne:

Stosowac srodki ochrony indywidualnej (patrz sekcja 8). Przechowywaé w oryginalnym opakowaniach.
Puste opakowania mogg zachowywaé resztki produktu i mogg by¢ niebezpieczne. Zapewni¢ skuteczng
wentylacje. Nieuzywane pojemniki trzyma¢ zamkniete. Nie uzywac powtérnie opakowan.
Wskazowki dotyczace ogolnej higieny pracy:

Nie jesc¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

Zanieczyszczone ubranie wymienic.

Wypraé zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy.

Myc¢ rece przed przerwg i przed koncem pracy.

Stosowac srodki ochrony osobistej (patrz sekcja 8).

Dodatkowe informacje dotyczace srodkéw higieny podano w sekgciji 8.

Stosowac wytagcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosowac wentylacje
wyciagowa.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Pomieszczenia magazynowe muszg by¢ wentylowane.

Przechowywaé opakowania szczelnie zamkniete oraz wtasciwie oznakowane.

Przechowywac wytacznie w oryginalnym opakowaniach.

Z pojemnikami otwartymi manipulowac bardzo ostroznie, aby nie dopusci¢ do rozlania.

Chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych.

Przechowywa¢ w chtodnym miejscu.

Przechowywac pojemnik zamkniety.

Zapoznac sie z trescig karty charakterystyki.

Oprdznione, nieoczyszczone opakowania mogg zawieraé pozostatosci produktu.

Szczegblne zastosowanie(-a) koncowe

Brak danych.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1.

8.2.

Parametry dotyczace kontroli

Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U.
2018 poz. 1286 ze zm.)

Najwyzsze dopuszczalne stezenie: (NDS i NDSCh)

- dla produktu nie oznaczono.

- dla sktadnika

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics: NDS 300 mg/m3 i NDSCh
900 mg/m3

DNEL (Dopuszczalny Poziom Niepowodujgcy Zmian) — brak danych dla produktu

PNEC (poziom nie powodujgcy zmian w srodowisku) — brak danych dla produktu

Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli:

Uzywac tylko z odpowiednig wentylacja. Zastosowaé ostony procesu, miejscowg wentylacje wyciggowa

lub inne zabezpieczenia, aby ekspozycja pracownika mieécita sie ponizej ustalonych wartosci dopuszczalnych
stezen.

Miejscowy wycigg jest preferowany, poniewaz umozliwia kontrole emisji u Zzrédta i zapobiega
rozprzestrzenianiu sie na caty obszar pracy.

Unika¢ kontaktu z oczami i ze skéra.
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My¢ rece przed przerwg i przed koncem pracy.

Indywidualne srodki ochrony:

Koniecznos$¢ zastosowania i dobor odpowiednich srodkéw ochrony indywidualnej powinny uwzgledniaé rodzaj
zagrozenia stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposob postepowania z produktem.
Srodki ochrony powinny spetniaé wymagania okre$lone w normach i przepisach. Zapewni¢, aby nal
stanowisku pracy lub w jego poblizu znajdowaty sie tatwy dostep do biezgcej wody.

Ochrona oczu lub twarzy:
Zalecane okulary ochronne z bocznymi ostonkami lub gogle.

Ochrona drég oddechowych

W normalnych warunkach stosowania, przy dostatecznej wentylacji nie jest wymagana. Wybor
odpowiednich ochron powinien by¢ dokonany na podstawie znanego lub przewidywanego
poziomu narazenia, zagrozenia stwarzanego przez produkt lub sktadniki produktu oraz limitow,
bezpiecznej pracy wybranego respiratora. W przypadku tworzenia sie par/ aerozoli nalezy uzywaé maski z
pochtaniaczami par.

Ochrona skoéry

Ochrona rak

Nalezy stosowaé rekawice ochronne odporne na dziatanie substancji chemicznych. Zalecany
materiat rekawic: kauczuku nitrylowego. Wyboru rekawic nalezy dokona¢ z uwzglednieniem czasu
przebicia, szybkosci przenikania i degradacji.

Zaleca sie regularne kontrolowanie stanu rekawic i ich wymiane, jesli wystgpig jakiekolwiek oznaki
ich zuzycia lub uszkodzenia.

X

Ochrona ciata

Nalezy stosowaé ubrania ochronne, buty. Stosowaé odpowiednig odziez ochrong w wers;ji
antyelektrostatycznej. Rodzaj wyposazenia ochronnego musi by¢ dobrany odpowiednio do
stezenia i ilosci niebezpiecznej substanciji w konkretnym srodowisku pracy.

S @

Zagrozenie termiczne — nie dotyczy

Kontrola narazenia srodowiska

Emisja z uktadéw wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinna by¢ sprawdzana w celu okreslenia ich
zgodnos$ci z wymogami praw o ochronie srodowiska.

Techniczne srodki ochronne

Nalezy dba¢ o dobrg wentylacje stanowiska pracy.

Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji i wod gruntowych.

Ogolne wskazdéwki dotyczgce bezpieczenstwa i higieny

Podczas pracy nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu. Przed przerwa i po zakohczeniu pracy doktadnie umy¢ rece.
Zapewni¢ techniczne srodki zapobiegajgce skazeniu srodowiska.

Prysznic awaryjny i stanowisko do ptukania oczu.

Uwaga:

Stosowane srodki ochrony osobistej powinny spetnia¢ wymogi rozporzgdzenia rozporzgdzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej oraz
uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

SEKCJA 9: Wihasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1.

Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan skupienia: Ciecz

Kolor Charakterystyczny
Zapach Charakterystyczny
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Temperatura topnienia/krzepniecia Brak danych
Temperatura wrzenia Brak danych
Palnos$¢ materiatéw Nie dotyczy
Dolna i gérna granica wybuchowosci Brak danych
Temperatura zaptonu Brak danych
Temperatura samozaptonu Brak danych
Temperatura rozktadu Brak danych
pH Brak danych
Lepkosé¢ kinetyczna Brak danych
Rozpuszczalnos¢ Mieszalny
Wspélczynnik podziatu n-oktanol/woda Brak danych
Wzgledna gestosé pary Brak danych
Gestosc¢/ gestos¢ wzgledna Brak danych
Preznos¢ pary Brak danych
Charakterystyka czasteczek Brak danych

9.2. Inne informacje
Informacje dotyczace klasy zagrozenia fizycznego Brak danych
Inne wiasciwosci bezpieczenstwa Brak danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktywnosé

Brak reakcji niebezpiecznych, o ile zalecenia dotyczgce magazynowania i obchodzenia sie z produktem
bedg przestrzegane.

Stabilnos$¢ chemiczna

Trwaly podczas przechowywania w zalecanych warunkach (patrz sekcja 7).

Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak danych dla produktu.

Warunki, ktorych nalezy unikaé

Unika¢ wysokich temperatur. Nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i ogrzania.

Materialy niezgodne

Brak danych dla produktu.

Niebezpieczne produkty rozktadu

W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie powinien nastgpi¢ niebezpieczny
rozktad produktu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1.

Informacje na temat klas zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznosé ostra:

Na podstawie dostepnych danych produkt nie spetnia kryteriow klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia.
Dziatania zrace/draznigce na skére:

Na podstawie dostepnych danych produkt nie spetnia kryteriow klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia.
Powazne uszkodzenie oczu/ dziatania draznigce na oczy:

Na podstawie dostepnych danych produkt nie spetnia kryteriow klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia.
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skoére:

Na podstawie dostepnych danych produkt nie spetnia kryteridw klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia.
Dziatania rakotwoércze:

Na podstawie dostepnych danych produkt nie spetnia kryteriow klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia.
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze:

Na podstawie dostepnych danych produkt nie spetnia kryteriow klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:

Na podstawie dostepnych danych produkt nie spetnia kryteriow klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:

Na podstawie dostepnych danych produkt nie spetnia kryteriow klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:

Na podstawie dostepnych danych produkt nie spetnia kryteriéw klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia.
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11.1.

Zagrozenie spowodowane aspiracja:

Na podstawie dostepnych danych produkt nie spetnia kryteridow klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia.
Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia:

Kontakt z oczami: moze powodowac podraznienie, zaczerwienie oczow.

Kontakt ze skéra: moze powodowac podraznienie skory.

Potkniecie: moze powodowaé podraznienie przewodu pokarmowego.

Drogi oddechowe: pary produktu w wyzszych stezeniach lub rozpylony produkt, w niedostatecznie
wentylowanym miejscu mogg powodowac podraznienie bton sluzowych drég oddechowych.
Objawy zwigzane z wlasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi:
Brak danych.

Opoéznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krétko- i diugotrwatego narazenia:
Brak danych.

Skutki wzajemnego oddziatywania

Brak danych

Brak szczegoétowych danych

Brak danych

Mieszaniny

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

LD50 droga pokarmowa (szczur) >5000 mg/kg

LD50 kontakt ze skéra (krélik) > 3000 mg/kg

LD50 kontakt ze skoéra (szczur) > 2000 mg/kg

LD50 drogi oddechowe (szczur) > 5000 mg/m?

Informacje dotyczace mieszanin a informacje dotyczace substancji

Brak danych

Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak danych

Inne informacje

Brak danych

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.6.

Toksycznosé

Brak danych dla produktu.

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics:

- toksycznos¢ ostra dla ryb LL50 > 1000mg/l 48h

- toksyczno$¢ ostra dla ryb LLO 1000mg/l 96h

- toksyczno$¢ ostra dla bezkregowcow wodnych LL50 > 1000mg/l 48h

- toksyczno$¢ ostra dla bezkregowcow wodnych LL50 > 1000mg/l 96h (woda morska)
- toksyczno$¢ ostra dla bezkregowcow wodnych ELO 1000mg/I 48h

- toksyczno$¢ ostra dla bezkregowcow wodnych NOELR 32mg/l 96h (woda morska)
- toksyczno$¢ dla roslin wodnych EL50 > 1000mg/l 72h

- toksycznos$¢ dla roslin wodnych NOERL 1000mg/l 72h

- toksycznos$¢ ostra dla bakterii EL50 > 1000mg/I 72h

- toksycznos$¢ przewlekta dla ryb NOERL 0,101mg/l 28dni

- toksycznos¢ przewlekta dla bezkregowcéw wodnych NOERL 0,176mg/I 21dni

Trwatosé i zdolnosé do rozkiadu

Brak danych dla produktu.

Zdolnos¢ do bioakumulaciji

Brak danych dla produktu.

Mobilnosé w glebie

Brak danych dla produktu.

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Produkt nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zat. Xlll rozp. REACH.
Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak danych dla produktu.

Inne szkodliwe skutki dziatania




KARTA CHARAKTERYSTYKI
Na podstawie rozporzadzenia Komisji (UE) nr 878/2020 z dnia 18.06.2020 r.

MOKRY KLINKIER

Data wydania: 11.04.2021 Data aktualizacji: 08.2022 Wersja 2 Strona: 8/10
Nie dopuszczaé do przedostania sie do wéd, Sciekéw i gleby.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéow
Produkt
Odpadowego produktu nie nalezy odprowadzac do kolektora sanitarnego. Utylizacja niniejszego produktu,
roztwordéw lub produktéw pochodnych powinna w kazdym przypadku byé zgodna z
wymogami ochrony $rodowiska. Odpadowy produkt unieszkodliwiaC zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Opakowanie

Odzysk / recykling / likwidacje odpadéw opakowaniowych przeprowadzaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Zuzyte opakowania przekaza¢ do uprawnionego przedsiebiorstwa.

Kod odpadu

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm.) oraz rozporzgadzeniem
Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadoéw (Dz. U. 2020 poz. 10).

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych.

UWAGA: Tylko opakowania catkowicie opréznione i oczyszczone mogg by¢ przeznaczone do
recyklingu!

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu
ADR/RID IMO/IMGD/
14.1. Numer UN (numer ONZ)
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa
UN
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie
Kod klasyfikacyjny
Nalepka ostrzegawcza nr
14.4. Grupa pakowania
14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska
14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéow
Nalezy zawsze transportowa¢ w zamknietych pojemnikach, ktére znajdujg sie w pozycji pionowej i sa
zabezpieczone. Nalezy sie upewni¢, ze osoby transportujgce produkt wiedza, co nalezy czyni¢ w
przypadku wypadku.
14.7. Transport morski luzem zgodnie instrumentami IMO
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1.

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla

substancji lub mieszaniny

Karte wykonano zgodnie z:

e Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 PEIR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczehn w zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agenciji
Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr
793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
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dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

e Rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

e Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 — ze zm.

e Rozporzgdzeniem Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgce do postepu
naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

e Rozporzgdzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r; z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

e Ustawg z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2022 poz.
1816).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. 2015 poz.
284 ze zm.).

e Rozporzadzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy
(Dz. U. 2018 Nr, poz. 1286 ze zm.).

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm.) oraz oraz
rozporzgdzeniem inistra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020
poz. 10).

o Klasyfikacjg towaréw niebezpiecznych zgodnie z Umowg Europejskg dotyczacg miedzynarodowego
przewozu drogowego towardow niebezpiecznych (ADR).

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia1997r. w sprawie ogodlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z zm).

e Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych. (Dz. U. z 2016r. poz.
1488).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Niedostepna.

SEKCJA 16: Inne informacje

Petny tekst zwrotéw H

Asp. Tox. 1 - Zagrozenie spowodowane aspiracjg, kategoria zagrozenia 1

H304 - Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig

EUHO066 - Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skoéry

Wyjasnienie skrétéw i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki

NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

Numer UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

IADR - europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towarow hiebezpiecznych,

IMO - Migdzynarodowa Organizacja Morska

RID - regulamin migdzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych,

IADN - europejskie porozumienie w spr miedzynarodowych przewozow materiatéw niebezpiecznych $rédlgdowymi drogami
wodnymi

IMDG - miedzynarodowy morski kodeks towaréw niebezpiecznych

ICAO - Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiatéw Niebezpiecznych Drogg Powietrzng

Inne zrédta informacji

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

Inne informacje:

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie produktu z punktu widzenia|
przepisow prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska. Nie powinny by¢ rozumiane jako gwarancja
okreslonych wtasciwosci.

\W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdujg sie pod kontrolg producenta, odpowiedzialno$¢ za bezpieczne
stosowanie spada na uzytkownika.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkédw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie
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|odpowiedzia|nos'é za skutki wynikajgce z niewlasciwego stosowania niniejszego produktu.




