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FARBA RENOWACYJNO

DEKORACYJNA

Wiasciwosci i zastosowanie

Wielozadaniowa farba renowacyjno dekoracyjna
przeznaczona do odnawiania pionowych powierzchni takich
jak mury, przyziemia $cian zewnetrznych budynku, dachy,
opierzenia, elementy architektury ogrodowej: altany, domki
i skrzynie na narzedzia, wiaty itp. Posiada doskonatg
przyczepnosé do réznych powierzchni, w tym: beton, tynk,
pape, blache trapezowa, eternit, blachodachéwke,
dachéwke cementowg i ceramiczng, powtoki bitumiczne,
drewno, blache ocynkowang, gazony. Farba posiada bardzo
dobre wtasciwosci kryjgce, wysokg elastycznosé oraz po
wyschnieciu tworzy powtoke odporng na dziatanie wody
oraz UV. Produkt jest tatwy w aplikacji, ekologiczny i
szybkoschnacy.

Przygotowanie podtoza

Podtoze Przed uzyciem produkt nalezy dobrze wymieszad,
nie rozcienczaé. Podtoze przeznaczone do malowania
powinno by¢ wysezonowane, suche, czyste, mocne,
stabilne, wyréwnane, odpylone, odttuszczone. Zaniedbania
w tym zakresie powodujg obnizenie przyczepnosci powtoki
do podtoza. Podtoza chtonne powinny zostac zagruntowane
preparatem gteboko penetrujgcym JURGA PRIMER PLUS lub
PRIMER SILICATE, natomiast podtoza niechtonne, blachy,
papy, podtoza bitumiczne rozcieiczonym roztworem z farby
(1:5). Bezposrednio przed uzyciem catg zawartosc
opakowania nalezy bardzo doktadnie wymiesza¢ az do
uzyskania jednolitej konsystencji. Farbe nanosi¢ pedzlem,
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watkiem lub metoda natryskowg ( dysza @ min. 3mm,
zalecane cisnienie 5 bar) . Natozy¢ minimum 2 warstwy.
Kolejne warstwy nakfada¢ po wyschnieciu warstwy
poprzedniej. Dla powtoki, ktéra ma spetnia¢ wtasciwosci
uszczelniajgce grubos¢ ostateczna powinna wynosi¢ na
gotowo min. Imm. Czas schniecia kazdej warstwy to srednio
2-3 godziny w temp. 20°C (pytosuchos¢). Petne utwardzenie
gotowej powtoki — 12-24h (w zaleznosci od warunkdéw
zewnetrznych). Nizsza temperatura i podwyzszona
wilgotno$¢ powierza wptywajag na wydtuzenie czasu
wysychania. Prace nalezy wykonywa¢ w temperaturze
powietrza i podfoza od +10°C do +25°C. Swiezo natozona
warstwe nalezy  zabezpieczy¢ przed  warunkami
atmosferycznymi (storice, wiatr, opady, mgty) oraz
dziataniem wilgoci, az do petnego utwardzenia. Na trwatos¢
powtoki ma wptyw trwatos¢ samego podtoza, wiasciwe
przygotowanie powierzchni oraz poprawnos¢ aplikacji
farby.

Produkt dedykowany do powierzchni pionowych,
nieodpowiedni do powierzchni uzytkowanych.

Zalecenia bezpieczenstwa

Chroni¢ przed dzieémi. Podczas pracy nalezy przestrzegac
przepisow BHP, nosi¢ $rodki ochrony osobistej (rekawiczki
gumowe, okulary, ubranie robocze) Unikac zanieczyszczenia
skory i oczu. W przypadku dostania sie go do oczu, nalezy
niezwtocznie przemy¢ duzg iloscig czystej wody i w razie
potrzeby skontaktowac sie z lekarzem.
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JURGRH

Zuzycie

Dla jednej warstwy 0,4-0,8 kg na 1m? W duzej mierze
zuzycie zalezy od jakosci podioza, sposobu aplikacji i
rozwigzania systemowego.

W celu uzyskania jednolitego koloru, produkty z réznych
partii produkcyjnych nalezy wymiesza¢ ze sobg przed
uzyciem.

Przechowywanie

Przechowywac i transportowa¢ w suchym i zacienionym
miejscu w oryginalnych szczelnie zamknietych pojemnikach,
w temperaturach od +5°C do +25°C.

Informacje techniczne

Okres przydatnosci

Preparat zuzy¢ w ciggu 12 miesiecy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji jest numerem
partii.

Baza chemiczna

Farba na bazie dyspersji akrylowej

Kolor i postac

Gesta tiksotropowa masa
Kolory: Szary, czerwony ceglasty, brgzowy

Gestosé Ok 1,36 g /cm?

Zuzycie dla 1 warstwy

0,4-0,8 kg na 1m?

oH Ok. 8,5

Mycie narzedzi

Woda

Opakowania

Wiadro 4kg, 7kg

Informacje specjalne

Preparat nie zostat zakwalifikowany jako stwarzajacy
zagrozenie. Podczas pracy stosowaé odpowiednie srodki
ochrony osobistej. Przed uzyciem produktu nalezy zapozna¢
sie z Kartg Charakterystyki Materiatow Niebezpiecznych
oraz ze szczegétowymi warunkami stosowania produktu. W
przypadku jakichkolwiek watpliwosci przed rozpoczeciem
pracy z produktem nalezy skontaktowac sie z dziatem
doradztwa technicznego producenta. Wszystkie dane
techniczne publikowane w niniejszej karcie technicznej
podane zostaly dla temperatury powietrza +23°C i
wilgotnosci 50%. Podane w niniejszej karcie zuzycia
produktu odnoszg sie do prawidtowo przygotowanego
gtadkiego podtoza. Producent nie ma wplywu na
niewtasciwe uzycie materiatu, jego zastosowanie do innych
celéw lub w innych warunkach niz wyzej opisane.
Prawidtowe, a co za tym
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idzie skuteczne stosowanie preparatu nie podlega naszej
kontroli tak wiec gwarancjg objeta jest tylko jakosc
dostarczonego wyrobu. Producent ani jego upowazniony
przedstawiciel nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za
straty poniesione w skutek nieprawidtowego uzycia lub
przechowywania produktu. Producent zastrzega sobie
prawo do wprowadzania zmian w tresci niniejszej karty
wynikajacych np. ze zmian przepisdw, modyfikacji wyrobu,
postepu technicznego lub innych zaistniatych przyczyn
Pracownicy Firmy Jurga upowaznieni sg do przekazywania
informacji technicznych tylko i wyfacznie zgodnych z
niniejszg kartg techniczng. Informacje rdzinigce sie od
informacji zawartych w niniejszej karcie winny by¢
potwierdzone w formie pisemnej. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci nalezy zasiegng¢ porady
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producenta. Niniejsza karta techniczna produktu jest
obowigzujaca i zastepuje wszystkie poprzedni.
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