DATA SPORZADZENIA 25.07.2022

Wersja PL: 2.0 J “ H E “ .

IZOMASS 1K

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Na podstawie Rozp. Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu: IZOMASS 1K
Numer rejestracji: Produkt jest zwolniony z obowigzku rejestracji zgodnie z REACH
(Rozporzadzenie (WE) 1907/2006) na podstawie zatgcznika IV lub V
UFI: X110-103X-6009-SUWO

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Zastosowanie zidentyfikowane: Jednoskfadnikowa, cementowa zaprawa do wykonywania warstw
uszczelniajgcych na podtozach budowlanych

Zastosowanie odradzane: nie okreslono
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:

Producent: Jurga Spoétka jawna
ul. Sremska 134a
63-100 Zbrudzewo
www.jurga.com.pl
biuro@jurga.com.pl

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: paulina.soltysiak@complex-opole.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego: 61 28 20 002— godz. 7.00 — 15.00
112 (ogolny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne);

‘ SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Piktogram: GHS07, GHS05

Hasto ostrzegawcze: NIEBEZPIECZENSTWO

STOT SE3: H335 Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych
Skin Irrit. 2: H315 Dziata draznigco na skore

Eye Dam. 1: H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu

Skin Sens. 1: H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skoéry

2.2 Elementy oznakowania:
Symbole zagrozenia i znaki ostrzegawcze:

NIEBEZPIECZENSTWO

Zawiera cement. Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych. Dziata draznigco na skére. Powoduje powazne

uszkodzenie oczu. Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Chroni¢ przed dzieémi. Unika¢ wdychania pytu. Stosowac¢ rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone
twarzy. W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast usungé/zdjgé catg zanieczyszczong
odziez. Sptuka¢ skore pod strumieniem wody/prysznicem. W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki:
ZasiegngC¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé wodg

przez kilka minut. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukaé.

Stronal1lz8


http://www.jurga.com.pl/

DATA SPORZADZENIA 25.07.2022

Wersja PL: 2.0 J “ H E H ¢

IZOMASS 1K

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Na podstawie Rozp. Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r.

P102 Chroni¢ przed dzieémi.

P261 Unika¢ wdychania pytu.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu /ochrone twarzy.

P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast usungé/zdjaé catg
zanieczyszczong odziez. Sptukaé skére pod strumieniem wody/prysznicem.

P333 + P313 W przypadku wystapienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegnaé porady/zgtosic sie pod opieke
lekarza.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyjg¢
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungé. Nadal ptukac.

2.3 Inne zagrozenia

» Zgodnie z zatgcznikiem Xl Rozporzgdzenia REACH w sprawie PBT oraz vPvB, mieszanina nie spetnia kryteriéw
PBT ani vPVB.

» Ze wzgledu na swojg postac — pyt, produkt moze mechanicznie podrazniac¢ oczy i uktad oddechowy.

SEKCJA 3: Skitad/informacja o sktadnikach

3.1 Substancje:
Nie dotyczy

3.2 Mieszaniny:
Mieszanina cementu, polimeru, wypetniaczy mineralnych oraz dodatkéw modyfikujgcych.

3.2.1a Niebezpieczne sktadniki

Klasyfikacja CLP

Kody
dentvfikat dukt Zawartos¢ K fikaci KI L. zwrotow
entyfikator produktu % asyfikacja (lasa zagrozenia wskazujacych
i kody kategorii rodzaj
zagrozenia
Klinkier cementu portlandzkiego Eye Dam.1 H318
Nr CAS: 65997-15-1 GHS07, GHS05 STOT SE 3 H335
Nr WE: 266-043-4 >10 NIEBEZPIECZENSTWO Skin Irrit. 2 H315
Nr indeksowy: - Skin Sens. 1 H317

Petna tres¢ zwrotéw R i H w sekcji 16

3.2.1b Substancje stwarzajace zagrozenie w miejscu pracy

Inne informacje:

» Okres przechowywania produktu w warunkach zgodnych z sekcjg 7, wynosi 12 miesiecy od daty produkgciji
umieszczonej ha opakowaniu.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

W przypadku kontaktu ze skéra:

Zdjg¢ zanieczyszczong odziez, umy¢ zabrudzong skére wodg z mydtem, sptuka¢ doktadnie wodg. W przypadku
wystgpienia nieprzemijajgcego podraznienia skontaktowac sie z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami:

Przeptuka¢ oczy przez kilkanascie minut (ok. 15) duzg iloscig wody, trzymajgc powieki szeroko rozwarte. Unikac
silnego strumienia, ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia rogéwki. W przypadku wystgpienia podraznien
skontaktowac sie z lekarzem.

Narazenie inhalacyjne:
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W razie zawrotow gtowy lub nudnosci wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze. W razie braku szybkiej
poprawy zasiegng¢ porady lekarza.

W przypadku potkniecia:

Nie wywotywac¢ wymiotow, wyptukaé usta duzg iloscig wody, skontaktowac sie z lekarzem.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia:
Brak danych

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z
poszkodowanym:

Decyzje o sposobie postepowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze:

Odpowiednie srodki gasnicze:

Piana alkoholoodporna lub suche proszki gasnicze (A,B,C), dwutlenek wegla (gasnica sniegowa), piasek lub ziemia.
Stosowac metody gasnicze odpowiednie do warunkéw otoczenia.

Niewlasciwe srodki gasnicze: Silny strumiehn wody.

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszanina:
W trakcie pozaru, pod wptywem dziatania wysokich temperatur, uwalniajg sie niebezpieczne produkty rozktadu.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Opakowany produkt znajdujgcy sie w strefie pozaru chtodzi¢ rozproszonym
strumieniem wody, o ile jest to mozliwe usungC ze strefy zagrozenia. W przypadku pozaru w zamknietym
pomieszczeniu nalezy stosowaé odziez ochronng i aparat oddechowy na sprezone powietrze. Nie dopuszczaé do
przedostania sie wody gasniczej do wod powierzchniowych, gruntowych i kanalizaciji.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy: zawiadomi¢ o awarii odpowiednie stuzby. Usung¢ z
obszaru zagrozenia osoby niebiorgce udziatu w likwidacji awarii.

Dla 0s6b udzielajgcych pomocy: Zadba¢ o odpowiednig wentylacje, stosowac indywidualne srodki ochrony.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Zapobiega¢ rozprzestrzenianiu sie oraz przedostaniu do kanalizacji i zbiornikéw wodnych, poinformowac¢ wtadze
lokalne w przypadku niemoznosci zapewnienia ochrony.

6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzagce do usuwania skazenia:
Zapobiegaé rozprzestrzenianiu sie i usuwac poprzez zebranie mechaniczne do odpowiednio oznakowanych
pojemnikéw w celu utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Postgpowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:

Unika¢ kontaktu z oczami. Unika¢ przedtuzonego lub powtarzajgcego sie kontaktu ze skoérg. Pracowacé zgodnie z
zasadami bezpieczehstwa i higieny: nie spozywac¢ pokarmdéw i napojow, nie palic w miejscu pracy, myé rece po
uzyciu, zdjg¢ zanieczyszczong odziez i sprzet ochronny przez wejsciem do miejsc przeznaczonych do spozywania
positkow.
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7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci:

Przechowywa¢ w chtodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w prawidtowo oznakowanym szczelnie
zamknietym oryginalnym pojemniku. Unika¢ bezposredniego dziatania promieni stonecznych, gorgcych powierzchni,
otwartego ognia i zrodet ciepta.

7.3 Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe: Jednosktadnikowa, cementowa zaprawa do wykonywania
warstw uszczelniajgcych na podtozach budowlanych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli:

Normy ekspozycji dla zagrozen zawodowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy z dnia
29 listopada 2002 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z p6zn. zm.).

Sktadniki dla ktérych wystepujg normy ekspozyciji

NDS | NDSCh |  NDsP
Nazwa / rodzaj zwigzku
mg/m3
Cement portlandzki (pyt catkowity / pyt respirabilny) 6/2 - -
Pyly zawierajgce wolng (krystaliczng) krzemionke
powyzej 50% (pyt catkowity / pyt respirabilny) 2/0,3 i i

8.2 Kontrola narazenia:
Stosowne techniczne $rodki kontroli: zalecane jest stosowanie wentylacji ogélnej pomieszczenia.

Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny:

STOSUJ REKAWICE
OCHRONNE
Ochrona oczu lub twarzy:

W normalnych warunkach nie jest wymagana.

W razie potrzeby stosowac¢ okulary ochronne w szczelnej obudowie zgodnie normg PN-EN:166:2005
Ochrona skory:

Ochrona rgk:

uzywac rekawic roboczych

Ochrona drég oddechowych:

W normalnych warunkach nie jest wymagana.

W przypadku intensywnego lub dtuzszego narazenia lub niedostatecznej wentylacji stosowaé niezalezne ochrony
drog oddechowych z filtrami zgodnie PN-EN 149:2001

Zagrozenia termiczne:

Nie dotyczy.

Kontrola narazenia srodowiska

Nie dopuszczaé do rozprzestrzeniania sie w srodowisku i przedostania sie do kanalizacji i ciekéw wodnych.

Strona 4z 8



DATA SPORZADZENIA 25.07.2022

Wersja PL: 2.0 J “ H E H I

IZOMASS 1K

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Na podstawie Rozp. Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Kolor Jasnoszary
Zapach Charakterystyczny
Punkt topnienia / zakres topnienia Nie okreslono
Temperatura wrzenia Nie okreslono
Temperatura zaptonu Nie okreslono
Temperatura samozaptonu Nie ulega
Granice wybuchowosci Nie stwarza zagrozenia wybuchem
Rozpuszczalno$¢ w wodzie Miesza sie z woda
Wartosé pH ok. 10 (dla mieszaniny z wodg)

9.2 Inne informacje:
Brak danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnosé¢:
Nie dotyczy.

10.2 Stabilnosé chemiczna:
Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania, magazynowania i transportu.

10.3 Mozliwos¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji:
Brak.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé:
Nie sg znane.

10.5 Materialy niezgodne :
Brak.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:
Brak.

\ SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczgce skutkéw toksykologicznych:

a) toksycznos¢ ostra: brak danych

b) dziatanie draznigce: nie wykazuje

C) dziatanie zrgce: nie wykazuje

d) dziatanie uczulajgce: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
e) toksycznos¢ dla dawki powtarzalnej: brak danych

f) rakotworczosé: nie wykazuje
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g) mutagennos$¢: nie wykazuje
h) szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢: nie wykazuje

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia:

Brak danych

Opoéznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krétko- i diugotrwatego narazenia:
Brak danych.

Skutki wzajemnego oddziatywania:

Brak danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Szczegotowe badania nie byty prowadzone, wobec powyzszego brak jest blizszych danych. Mieszanina nie zawiera
sktadnikéw sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla srodowiska. Nie nalezy dopuszcza¢ do przedostania sie i
rozprzestrzeniania preparatu w glebie, kanalizacji, wodach gruntowych i ciekach wodnych.

12.1 Toksycznosé:
Brak danych.

12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu:
Brak danych.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulaciji:
Brak danych.

12.4 Mobilnos¢ w glebie:
Brak danych.

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB:
Brak danych.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania:
Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw:

Sposadb likwidacii

Nie usuwac¢ produktu razem z odpadami komunalnymi, nie wprowadza¢ do kanalizacji. Nie dopuszczaé do
zanieczyszczenia wéd gruntowych i powierzchniowych.

Kod odpadu

Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2013 poz.21)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014 poz.1923)
Kod odpadu musi by¢ nadany indywidualnie w miejscu powstania odpadu w zaleznosci od branzy miejsca
uzytkowania.

08 02 03 Zawiesiny wodne zawierajgce materiaty ceramiczne

Kod odpadu opakowania:

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

\ SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ):
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.
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14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN:
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie:
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.4 Grupa pakowania:
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.5 Zagrozenia dla srodowiska:
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow:
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.7 Transport luzem zgodnie z zatagcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC:
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny:

- Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 PEIR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow,
zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE
i 2000/21/WE z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanciji
i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006 z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatgcznik 1l do rozporzgdzenia (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

- Ustawy o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 2289 z pdzniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z
pbzniejszymi zmianami)

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 699)

- Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10)

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1488)

- Klasyfikacji towaréw niebezpiecznych zgodnie z Umowg Europejskg dotyczgcg miedzynarodowego przewozu
drogowego towardw niebezpiecznych (ADR)

15. 2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Brak oceny bezpieczehstwa chemicznego dla mieszaniny.

SEKCJA 16: Inne informacje

Opis uzytych skrétow, akroniméw i symboli:

numer CAS — Chemical Abstract Service number

PBT - Trwaty, zdolny do akumulacji i toksyczny

vPVB — bardzo trwaty i o bardzo duzej zdolnosci do akumulacji
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numer WE — numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu
Komercyjnym (EINECS - ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub numer przypisany substancji
w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS - ang. European List of Notified Chemical
Substances), lub numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer polymers"
rozporzadzenie REACH - Rozporzgdzenie dotyczgce Rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania
ograniczen w zakresie chemikaliéw.

Substancja/mieszanina CMR - substancja/mieszanina rakotwoércza, mutagenna, dzialajgca szkodliwie na
rozrodczos$é. ADR — miedzynarodowa konwencja dotyczgca drogowego przewozu towaréw i tadunkéw
niebezpiecznych.

NDS — Najwyzsze dopuszczalne stezenie w Srodowisku pracy.

NDSCh - Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe.

GHS - Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania

Chemikaliéw CLP — Rozporzgdzenie wdrazajgce system GHS

DSB - dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym

GHSO07, GHSO05 - piktogramy GHS wg zatgcznika V do CLP

STOT SE3 — Toksyczne dziatanie na narzady krytyczne przy narazeniu jednorazowym (Kategoria 3)

Skin Irrit. 2 — Dziatanie draznigce na skore (Kategoria 2)

Eye Dam. 1 — Powazne uszkodzenie oczu (Kategoria 1)

Skin Sens. 1 — Dziatanie uczulajgce na skoére (Kategoria 1)

Szkolenia:

Przed przystgpieniem do pracy z produktem obowigzkowo poddaé pracownikéw szkoleniu BHP w zwigzku z
wystepowaniem w Srodowisku pracy czynnikow chemicznych. Przeprowadzi¢, udokumentowaé i zapoznac
pracownikéw z wynikami oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy zwigzanym z wystepowaniem czynnikow
chemicznych.

KARTA CHARAKTERYSTYKI — IZOMASS 1K
* Wydanie 2.0 z 25.07.2022

« Zwrot EUH208 - Zawiera cement. Moze powodowal¢ wystgpienie reakcji alergicznej, zgodnie z art. 27
rozporzadzenia CLP oraz pkt. 2.8 zatgcznika Il do CLP wystepuje w klasyfikacji w postaci zwrotu H317, wiec jego
tres¢ nie musi by¢ powielana na opakowaniu

« Karte charakterystyki opracowano w Complex Sp. z o.0.

» Zgodnie z definicjg zawartg w Rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, produkt ten
jest mieszaning i nie podlega obowigzkowi rejestracji w systemie REACH.

» Zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008, po dniu 1 czerwca 2015r.
mieszaniny sg klasyfikowane, oznakowane i pakowane zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem CLP

» Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008, mieszaniny wprowadzone do
obrotu przed 1 czerwca 2015r. i posiadajgce starg klasyfikacje, pozostajg na rynku do dnia 1 czerwca 2017r. wraz z
odpowiednig karta charakterystyki

Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczg wytgcznie preparatu wymienionego w tytule. Dane zawarte w
karcie nalezy traktowaé wytgcznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu IZOMASS 1K. Poniewaz
warunki magazynowania, transportu i stosowania sg poza naszg kontrolg, nie mogg stanowi¢ gwarancji w sensie
prawnym. W kazdym przypadku nalezy przestrzegaé przepisdw ustawowych i ewentualnych praw oséb trzecich. Karta
nie stanowi oszacowania zagrozehn w miejscu pracy. Produktu nie nalezy wykorzystywaé do innych celéw niz podane
w sekcji 1 bez uprzedniej konsultacji z firmg Complex Sp. z o.0.
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